
 

EAN 1036111 / EL.NR 

Nuova Fima Manometer MN9 Ø100 Nuova Fima Manometer MN9 Ø100 Nuova Fima Manometer MN9 Ø100 Nuova Fima Manometer MN9 Ø100 
Messing/304SSMessing/304SSMessing/304SSMessing/304SS
MN9 er en serie industrielle kapsel manometre

 

Industrielt manometer for lave trykk og vakuum. Leveres tørt. Kan ikke fylles. Ø100mm versjon (Kapsel). 1/2" BSP 

tilslutning som standard. Andre tilslutninger på forespørsel.

Design: EN837-3. Sikkerhetsbetegnelse S2 i henhold til EN837-1. IP55 i henhold til EN60529 / IEC529.

Omgivelsestemperatur: -25° til 65°C. 

Maks prosessvæsketemperatur: 100°C. 

Område fra -600 t i l  600 mbar. 

Nøyaktighetsklasse: 1,6% i henhold til 837-3.  

Tilslutning ned eller bak. 

Kan leveres med baktflens for tilslutning ned. Frontflens eller bøyle for tilslutning bak.

Manometer med berørte deler i forniklet messing og hus i 304SS. For vakuum og lave trykk. Egnet for tørre gasser.

For andre alternativer, se datablad eller kontakt oss, så hjelper vi deg med å finne riktig modell med riktige 

spesifikasjoner.
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