
 

EAN 1036117 / EL.NR 

Nuova Fima Termometer TG8 Ø100/150 Nuova Fima Termometer TG8 Ø100/150 Nuova Fima Termometer TG8 Ø100/150 Nuova Fima Termometer TG8 Ø100/150 
304SS/316SS304SS/316SS304SS/316SS304SS/316SS
TG8 er en serie industrielle inertgassfylte termometre for fjernmåling

 

Termometer designet for bruk i kjemisk og petrokjemisk prosessindustri. De er bygget for å motstå de meste 

krevende miljø innen kjemi og prosessindustri. Væskefylt instrument for å forhindre skader på grunn av vibrasjoner.

Design: EN 13190.

Omgivelsestemperatur: 0° til 65°C. 

Område: -170 - 500°C. (Indikasjonsområde: -200 - 600°C) 

Maks arbeidstrykk: 25 bar uten lomme. 

Nøyaktighetsklasse: 1,0% i henhold til EN 13190. 

Beskyttelsesgrad: IP 55 i henhold til EN 60529/IEC 529. 

Tilslutning i 1/2" eller 3/4" ned eller bak. 

Kapillar fra 1m og oppover. 

Kan leveres med flere tilslutningstyper. 

Kan leveres med front flens eller bak flens. 

Kan leveres i ATEX Ex II 2G.

Termometer med væskeberørte deler i 316SS og hus i 304SS. Kan leveres med hus og ring i 316SS.

For andre alternativer, se datablad eller kontakt oss, så hjelper vi deg med å finne riktig modell med riktige 

spesifikasjoner.
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