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CA L461 SpenningsloggerCA L461 SpenningsloggerCA L461 SpenningsloggerCA L461 Spenningslogger

 

CA L461 er en kompakt AC/DC-spenningslogger med et måleområde på opptil 1200 VAC og 1500 VDC. Det høye 

måleområdet gjør L461 egnet for bruk på solcelleanlegg, hvor den kan brukes både på inntaks- og uttakssiden av en 

inverter, for eksempel.

Ved å logge data om spenningen over tid, lar CA L461 brukeren identifisere potensielle problemer før de blir kritiske 

(f.eks. overoppheting, overbelastning osv.). I tillegg til å dokumentere spenningen, gir et opptak også en oversikt over 

eventuelle avbrudd eller variasjoner som kan ha forårsaket feil.

Logging kan programmeres ti l å lagre spenningsverdier i trinn fra 1 minutt ti l 60 minutter. Verdiene lagres på det 

integrerte micro-SD-kortet, som kan romme opptil ett års logging eller 200 opptaksøkter.

Data Logger Transfer PC-programvaren brukes både ti l konfigurasjon og databehandling, og kan vise 

sanntidsverdier, grafisk vise opptak, samt eksportere loggede verdier til Excel-format.

CA L461 Spenningslogger leveres klar til bruk inkl. måleledninger, krokodilleklemmer, batterier, USB-kabel og -lader, 

PC-programvare og manual.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

Spenn ingsmå l i ng ,  ACSpenn ingsmå l i ng ,  ACSpenn ingsmå l i ng ,  ACSpenn ingsmå l i ng ,  AC
Måleområde:Måleområde: 10.0 V - 1200 V 
Sann RMS:Sann RMS: Ja
S p e n n i n g s m å l i n g ,  D CS p e n n i n g s m å l i n g ,  D CS p e n n i n g s m å l i n g ,  D CS p e n n i n g s m å l i n g ,  D C
Måleområde:Måleområde: 10.0 V - 1700 V 
D i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n g
Display:Display: Digitalt display, bakgrunnsbelyst
H u k o m m e l s eH u k o m m e l s eH u k o m m e l s eH u k o m m e l s e
Internt:Internt: 8 GB 
H u k o m m e l s e ,  e k s t e r nH u k o m m e l s e ,  e k s t e r nH u k o m m e l s e ,  e k s t e r nH u k o m m e l s e ,  e k s t e r n
Ekstern:Ekstern:
K o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o n



Kommunikat ion:Kommunikat ion: USB,Wi-Fi
P r o g r a m v a r eP r o g r a m v a r eP r o g r a m v a r eP r o g r a m v a r e
Programvare:Programvare: Windows (inkl.) 
M o b i l a p pM o b i l a p pM o b i l a p pM o b i l a p p
Mobilapp:Mobilapp: Android,iOS 
S t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e r
Instrumentegenskaper:Instrumentegenskaper: IEC/EN 60529,IEC/EN 61010-2-030,IEC/EN 61010-031
S i kke rhe t ska tego r iS i kke rhe t ska tego r iS i kke rhe t ska tego r iS i kke rhe t ska tego r i
IEC 61010IEC 61010--1 målekategori:1 målekategori: CAT III 1000 V,CAT III 1500 V DC,CAT IV 600 V
S t r ø m f o r s y n i n g / l a d e rS t r ø m f o r s y n i n g / l a d e rS t r ø m f o r s y n i n g / l a d e rS t r ø m f o r s y n i n g / l a d e r
Nettspenning:Nettspenning: 110 V - 240 V AC 
Output :Output :
B a t t e r iB a t t e r iB a t t e r iB a t t e r i
Batteri:Batteri: 3 x AA Alkaline (inkl.) 
Kaps l i ngsg radKaps l i ngsg radKaps l i ngsg radKaps l i ngsg rad
IPIP--kode:kode: IP54
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D: 147 mm x 72 mm x 34 mm 
V æ g tV æ g tV æ g tV æ g t
Nettovekt:Nettovekt: 0.238 kg 

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN EL.NREL.NREL.NREL.NR ProduktProduktProduktProdukt

5706445320592 8024472 Magnettestprobe MgP Ø6,6mm (sort) 
3665349007324 Elma TP140 Fleksibel måleprobe, CAT IV 
3663653008761 8030304 CA L411 Strømlogger med fleksibel strømtang 
3663653008808 8062227 CA PEL51 Effekt- og energilogger inkl. strømtang 


