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Si-CPE320 er en multifunksjonell paneltransmitter designet spesielt for bruk i rentrom, hvor den kan monteres plant 

for å minimere forstyrrelser i arbeidsmiljøet. Den har en vanntett frontplate i rustfritt stål av høy kvalitet og en integrert 

berøringsskjerm som sikrer enkel betjening og holdbarhet.

Transmitterens allsidighet støttes av en rekke målparametere, inkludert absolutt fuktighet, luftutskiftningsrate, 
lufthastighet, luftstrøm, CO, VOC, CO₂, duggpunkt, differensialtrykk, entalpi, frysepunkt, blandingsforhold, relativ 

fuktighet, temperatur og våt temperatur. Disse dataene kan vises på den grafiske berøringsskjermen og videre 

analyseres via Sauermann Control-applikasjonen eller -programvaren, som også muliggjør opptak og nedlasting av 

målinger.

Si-CPE320 er utstyrt med tre analoge utganger (0/4-20 mA eller 0-5/10 V) og en inngang for en ekstern probe, noe 

som gir fleksibilitet i ulike måleoppsett. Enheten er IP66-klassifisert og motstandsdyktig mot fordampet 

hydrogenperoksid (VHP), noe som gjør den ideell for krevende miljøer. For trådløs kommunikasjon tilbyr modellen Si-

CPE320-W et integrert trådløst kommunikasjonsmodul, mens standardversjonen Si-CPE320 har mulighet for et 

valgfritt trådløst modul.

Med dimensjoner på 100 mm i lengde, 47 mm i bredde og 234 mm i høyde, samt en vekt på 684,4 g, er Si-CPE320 

kompakt og enkel å integrere i eksisterende systemer. Den opererer ved temperaturer fra -10 °C til 50 °C og kan 

oppbevares trygt mellom -10 °C og 70 °C. Samlet sett kombinerer Si-CPE320 avansert teknologi med robust design, 

noe som sikrer presise målinger og pålitelig ytelse i kritiske miljøer.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

D i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n g
Display:Display: Fargeskjerm, berøringsfølsom
K o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o n
Kommunikat ion:Kommunikat ion: RS-485
P r o g r a m v a r eP r o g r a m v a r eP r o g r a m v a r eP r o g r a m v a r e



Programvare:Programvare: Windows (inkl.) 
M o b i l a p pM o b i l a p pM o b i l a p pM o b i l a p p
Mobilapp:Mobilapp: Android,iOS (inkl.) 
Kaps l i ngsg radKaps l i ngsg radKaps l i ngsg radKaps l i ngsg rad
IPIP--kode:kode: IP66
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D: 234 mm x 100 mm x 47 mm 
V æ g tV æ g tV æ g tV æ g t
Nettovekt:Nettovekt: 685 g 


