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Kimo/Sauermann VentilationsKIT 1: LV110S 
- Si-K25 og Si-K85

 

VentilationsKIT 1 er et komplett sett for måling av luftstrøm i bygninger og kontorer. Settets innhold er:

1 stk. termoanemometer (LV110S) med integrert vingehjulssonde 

2 stk. måletrakter: Rund trakt med diameter 260 mm (Si-K25) og kvadratisk trakt med dimensjoner 350 x 350 mm (Si-K85). 

VentilationsKIT 1 er ideelt for måleområdet 10 til 400 m³/h, både for tilførsel og avblåsning. Tragtene er utstyrt med en 

luftstrømsretter (honeycomb), som gir stabil og pålitelig måling av luftstrømmen.

LV110S er et smart vingehjulsanemometer for måling av lufthastighet, luftstrøm og temperatur. Instrumentet har et lettløpende 

kvalitetsvingehjul med innebygd NTC-temperaturføler. Det har et dobbeltlinjedisplay som viser både lufthastighet/flow og temperatur 

samtidig. Funksjoner som flowdeteksjon, datahold, min/max-visning og automatisk gjennomsnitt gjør KIMO LV110 enkelt og 

tidsbesparende å bruke. Følgende måleenheter kan velges: m/s, fpm, km/h, m³/h, cfm, l/s, m³/s, °C og °F.

VentilationsKIT 1 leveres med mykt deksel til Si-K25 og Si-K85, samt myk veske og justeringssertifikat for LV110S.

Tekniske Data:

Måling temperatur
Måleområde: -20 °C - 80 °C 
Nøyaktighet af måling: ± 0.4 % og ± 0.3 °C 
Oppløsning: 0.1 °C 
Emissivitet:
Måling lufthastighet
Måleområde: 0.3 m/s - 35 m/s 
Nøjagtighed af hastighedsmåling: ± 1 % og ± 0.3 m/s 
Oppløsning: 0.1 m/s 
Måling Volumenflow
til: 99999 m3/h 
Måleområde : 0 m3/h - 99999 m3/h 
Nøjagtighed af måling: ± 3 % og ± 0,03 x areal i cm² 



Opløsning: 1 m3/h 
Ventilationstragt rund
Diameter: 260 mm 
Højde: 268 mm 
Ventilationstragt firkantet
Højde: 372 mm 
Længde: 327 mm 
Bredde: 372 mm 
Display og indikering
Display: Digitalt display, bakgrunnsbelyst
Batteri
Batteri: 4 x AAA Alkaline (inkl.) 
Kapslingsgrad
IP-kode: IP54
Dimensioner
H x B x D: 148 mm x 72 mm x 34 mm 
Vægt
Nettovekt: 390 g 
Ventilasjonstrakt
måleområde: 400 m3/h - 10 m3/h 
Målemetode: Varmetråd
Instrumenter: LV110/ LV110S
Måleinstrument inkl/eksl: Måleinstrument er inkluderet
Foldbar: Ventilasjonstrakten kan foldes sammen
Tilbehør: Transportveske


