
 

EAN 3760171417546 / EL.NR 8062857 

CA 1631 Prosesskalibrator for strøm- og 
spenningssignaler.
- Måler og simulerer et prosess-signal med område 0 til 24 mA eller 0 
til 20 V

 

CA 1631 måler og simulerer både spenning og strøm for forskjellige prosessapplikasjoner og genererer en DC strømsløyfe mellom 

0-24 mA og spenning mellom 0-20 V. Instrumentet er derfor ypperlig til å bruke i industrielle prosesser hvor dokumentering og 

verifisering av målte verdier er ønskelige. 

 

SIMULERING  

Den primære funksjonen er å generere signaler for å simulere en strømsløyfe mellom 0 til 24 mA, med en nøyaktighet på ±0,015%, 

eller en likespenning mellom 0 og 20 V, med en nøyaktighet på ±0,02%. 

CA 1631 har også innebygd stepp funksjon, 4mA=0% og 20mA=100%. Den kan også simulere aktiv og passiv loop. Ved aktiv loop 

mates loopen av instrumentet med 24V ±10%.  

 

MÅLING  

Med denne funksjonen kan loop signalet måles. Dette kan være fint for å se at loop signalet, f.eks. samsvarer med avlest verdi på 

et HMI system/skjerm styring eller en indikator.  

 

Leveres med 2 måleledninger, minikrokodilleklemmer, 6 batterier AAA 1,5 V, brukerveiledning og veske. 

 

Tekniske Data:

Batteri
Batteri: 6 x AAA Alkaline (inkl.) 
Kalibratorer
Display : Bakgrunnsbelyst LCD
DC A nøjagtighed: I/O 100mV skala: 0,015%+3digit
DC A opløsning: I/O 100mV skala: 0,001mA 
DC V nøjagtighed: I/O 100mV skala:0,02%+3digit 



I/O 20V skala: 0,015%+3digit
DC V opløsning: I/O 100mV skala: 0,01mV 

I/O 20V skala: 0,001V
Kalibratorfunksjon: Strøm mA ,Spenning V
Loop Power: Nei
Loop Power (HART): Nei
Strømsimulering minimum mA: 0,001
Strømsimulering maksimum mA: 24
Spenningssimulering minimum V: 0,0001
Spenningssimulering maksimum V: 20
Batteri: 6 stk , AA, Inkl. 
Vekt (g): 472
Dimensjoner HxBxD (mm): 205x97x45

Tilbehør

EAN EL.NR Produkt

3760171417553 8062858 Strømforsyning til CA 1621 1623 1631 


