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CA 8331 QualiStar CA 8331 QualiStar CA 8331 QualiStar CA 8331 QualiStar ----    Nettanalysator med MA193 Nettanalysator med MA193 Nettanalysator med MA193 Nettanalysator med MA193 
flexible strømtenger Ø100mmflexible strømtenger Ø100mmflexible strømtenger Ø100mmflexible strømtenger Ø100mm
- Nettverks med TFT-fargeskjerm 3 strøminnganger og 4 
spenningsinnganger

 

CA 8331 QualiStar er en AC + DC TRMS nettanalysator med 4 spennings- og 3 strøminnganger for måling av 

forstyrrelser og effekter i el -distribusjonsnettet som dokumenterer ihht. EN 50160. Instrumentet benyttes for måling 

på 1- og 3 faseapplikasjoner og er egnet for analyse av industri- og El -kraftdistribusjon hvor lengre loggetider er 

ønskelig. 

 

Med TFT-fargeskjerm som viser måleverdien under en periode på 20ms med automatisk skaleringingsfunksjon. Alle 

verdier kan logges med en maksimal samplingshastighet på 12,8 KHz, dvs. 256 målinger per periode. Loggeintervall 

kan stilles inn mellom 1 sek og 15 min. 

 

Måleområde er svært bredt på grunn av muligheten for å koble ti l  ulike strømtenger. Samtlige strømtenger kan 

blandes fritt ved en logging. Instrumentet måler vekselstrøm fra 5mA til 10000A, likestrøm fra 50mA til 5000A og 

spenning fase-nøytral eller mellom faser fra 2V til 1000V RMS. Med den innebygde omsetningen kan spenninger 

mellom 50mV og 500kV og strømmer mellom 10mA og 60kA måles og vises direkte i instrumentets display.

Instrumentet har ett 8 GB minnekort, som rekker for 1 mnd. logging av samtlige parametere med høyeste 

integrasjonstid (1 sek). Innspillinger og skjermdumper kan lagres i minnet og overføres til PC via USB for videre analyse 

med hjelp av den medfølgende programvaren eller eksporteres til Excel.

CA 8331 er veldig kompakt og robust med IP50 kapsling. Med blant annet Norsk meny og stor fargeskjerm er dette 

instrumentet enkelt å bruke. Det er dobbelisolert og har sikkerhetsklasse ihht. IEC 61010-1 kategori IV 600V med 3 års 

garanti.

CA8336 leveres komplett med Svensk, Norsk, Dansk og Finsk meny, brukerveiledning, oppladbare batterier og lader, 

veske, 3 stk. fleksible strømtenger Ø100mm. (100 mA til 10 kA/ac), måleledninger, krokodilleklemmer, USB kabel og 

programvare.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:



Spenn ingsmå l i ng ,  ACSpenn ingsmå l i ng ,  ACSpenn ingsmå l i ng ,  ACSpenn ingsmå l i ng ,  AC
Måleområde:Måleområde: 2.0 V - 1000 V 
Sann RMS:Sann RMS: Ja
S p e n n i n g s m å l i n g ,  D CS p e n n i n g s m å l i n g ,  D CS p e n n i n g s m å l i n g ,  D CS p e n n i n g s m å l i n g ,  D C
Måleområde:Måleområde: 2.0 V - 1200 V 
S t r ø m m å l i n g ,  A C ,  m e d  e k s t e r n  t a n gS t r ø m m å l i n g ,  A C ,  m e d  e k s t e r n  t a n gS t r ø m m å l i n g ,  A C ,  m e d  e k s t e r n  t a n gS t r ø m m å l i n g ,  A C ,  m e d  e k s t e r n  t a n g
Måleområde:Måleområde: 100 mA - 10 kA 
S t r ø m m å l i n g ,  A C ,  m e d  t i l b e h ø rS t r ø m m å l i n g ,  A C ,  m e d  t i l b e h ø rS t r ø m m å l i n g ,  A C ,  m e d  t i l b e h ø rS t r ø m m å l i n g ,  A C ,  m e d  t i l b e h ø r
Måleområde:Måleområde: 5 mA - 10 kA 
S t r ø m m å l i n g ,  D C ,  m e d  t i l b e h ø rS t r ø m m å l i n g ,  D C ,  m e d  t i l b e h ø rS t r ø m m å l i n g ,  D C ,  m e d  t i l b e h ø rS t r ø m m å l i n g ,  D C ,  m e d  t i l b e h ø r
Måleområde:Måleområde: 10 mA - 5 kA 
E f f e k t m å l i n gE f f e k t m å l i n gE f f e k t m å l i n gE f f e k t m å l i n g
Aktiv effekt:Aktiv effekt: 10 mW - 10 MW 
Reaktiv effekt:Reaktiv effekt:
Tilsynelatende effekt:Tilsynelatende effekt:
F r e k v e n s m å l i n gF r e k v e n s m å l i n gF r e k v e n s m å l i n gF r e k v e n s m å l i n g
Måleområde:Måleområde: 40 Hz - 69 Hz 
Logikfrekvens:Logikfrekvens:
D i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n g
Display:Display: Fargeskjerm
H u k o m m e l s e ,  e k s t e r nH u k o m m e l s e ,  e k s t e r nH u k o m m e l s e ,  e k s t e r nH u k o m m e l s e ,  e k s t e r n
Ekstern:Ekstern: SD-kort  
K o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o n
Kommunikat ion:Kommunikat ion: USB
S t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e r
Måleegenskaper:Måleegenskaper: IEC/EN 61000-4-7,IEC/EN 61000-4-15,IEC/EN 61000-4-30
Instrumentegenskaper:Instrumentegenskaper: IEC/EN 60529,IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61010-2-030,IEC/EN 61010-2-

032,IEC/EN 61010-031,IEC/EN 61326-1
S i kke rhe t ska tego r iS i kke rhe t ska tego r iS i kke rhe t ska tego r iS i kke rhe t ska tego r i
IEC 61010IEC 61010--1 målekategori:1 målekategori: CAT III 1000 V,CAT IV 600 V
S t r ø m f o r s y n i n g / l a d e rS t r ø m f o r s y n i n g / l a d e rS t r ø m f o r s y n i n g / l a d e rS t r ø m f o r s y n i n g / l a d e r
Nettspenning:Nettspenning: 120 V - 230 V AC 
Output :Output : 15 V 2 A DC 
B a t t e r iB a t t e r iB a t t e r iB a t t e r i
Batteri:Batteri: 1 NiMH (inkl.) 
Kaps l i ngsg radKaps l i ngsg radKaps l i ngsg radKaps l i ngsg rad
IPIP--kode:kode: IP53
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D: 240 mm x 180 mm x 55 mm 
V æ g tV æ g tV æ g tV æ g t
Nettovekt:Nettovekt: 1.9 kg 

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN EL.NREL.NREL.NREL.NR ProduktProduktProduktProdukt

200270 200270 Kalibrering av PQA m/tenger 
5706445320592 8024472 Magnettestprobe MgP Ø6,6mm (sort) 
3665349007324 Elma TP140 Fleksibel måleprobe, CAT IV 
3663653000048 Ledningsvikler 
3760171419953 8024260 CA PA31ER spenningsadapter 
3760171412282 CA PA30W Strømforsyning til Qualistar 
3663653007481 8023205 CA MiniFlex MA194-350 Fleksibel strømtang 10 kA 

AC 
3663653007504 8023207 CA MiniFlex MA194-1000 Fleksibel strømtang 10 kA 

AC 
5706445291199 8024385 CA MN93 Strømtang 200 A AC 
5706445291182 8024384 CA MN93A Strømtang 100 A AC 
5706445291205 8024398 CA AmpFlex A193-450 Fleksibel strømtang 10 kA 

AC 
5706445291212 8024386 CA AmpFlex A193-800 Fleksibel strømtang 10 kA 

AC 
5706445291229 8024387 CA PAC93 Strømtang 1000 A AC/1300 A DC 
5706445291236 8024388 CA C193 Strømtang 1000 A AC 
5706445292806 CA E3N adapter (BNC) 
5706445291243 8024147 Batteri NIMH til SCOPIX/CA833X CA6550, 55 


