
 

EAN 3760171419175 / EL.NR 

AmpFlex A110-L80 Ø25, 0,08...3kA
Kraftig og fleksibel strømtang

 

Mini AmpFlex MA110 er en serie kraftige og robuste en fasede, fleksible strømtenger, som kan benyttes med standard multimeter, 

energianalysatorer, oscilloskoper og annet.  

 

Den nye A110 serie leveres i 3 størrelser som alle er KAT IV 1000V for høyeste sikkerhet. Serien måler fra 0,08 eller 0,5 til 3.000 

eller 30.000A AC (modellavhengig).  

 

Strømtengene forsynes av en standard Micro USB lader (Se fanen "Tilbehør"), slik at du ikke er avhengig av batterikapasiteten. 

Instrumentet har allikevel en batterikapasitet på hele 300 timer slik at den i de fleste tilfeller kan benyttes uten ekstern forsyning.  

 

Med høy båndbredde, IP67 (tang) og IP54 (tilkoblingsboks) stor nøyaktighet, strømtang diameter fra Ø14 til Ø38 cm og utgang via 

standard 4mm bananplugg, dekker A110 serien ethvert behov.  

 

Instrumentet leveres klar til bruk inkl. batterier, brukerveiledning, sikkerhets datablad og kalibreringsbevis.

Tekniske Data:

Strømmåling, AC
Måleområde: 0.08 A - 3000 A 
Tangvidde
Tangvidde: 235 mm 
Strømtangsegenskaper
Utgangssignal: 1 mV/A,10 mV/A,100 mV/A,1000 mV/A
Tilkoblingsplugg: Ø4 bananplugg
Ledningslengde: 2 m 
Standarder og normer
Instrumentegenskaper: IEC/EN 60529,IEC/EN 61010-2-030,IEC/EN 61010-2-032
Sikkerhetskategori
IEC 61010-1 målekategori: CAT IV 1000 V
Batteri



Batteri: 2 x AA Alkaline (inkl.) 
Kapslingsgrad
IP-kode: IP54
Dimensioner
H x B x D:
Vægt
Nettovekt: 450 g 

Tilbehør

EAN EL.NR Produkt

3760171419168 CA AmpFlex A110-450 Fleksibel strømtang 3000 A AC 
3760171419182 CA AmpFlex A110-1200 Fleksibel strømtang 30 kA AC 
3760171419212 CA MiniFlex MA110-250 Fleksibel strømtang 3000 A AC 


