
 

EAN 3831063424536 / EL.NR 8024415 

Metrel MI 3205 TeraOhm XA – Digital 5kV 
høyspent isolasjonstester
– Med innebygd diagnose verktøy

 

Metrel MI 3205 TeraOhm XA er en avansert 5kV isolasjonstester, som med både digital og grafisk visning på et stort LCD display, 

raskt og tydelig viser måleresultatet. Instrumentet er velegnet for test med høye spenninger ved store motstander og er fullt 

programmerbar med mulighet for rampespenningstest og gjennomslagstest. Begge målinger utføres med nøyaktig angivelse av 

f.eks. gjennomslagsspenning og test tid. 

 

Instrumentet er støysikkert og kan brukes i miljøer med høy utladning av EMC, som gjør instrumentet effektivt selv i områder hvor 

det er vanskelig å måle nøyaktig. Med de innebygde diagnose verktøyer som Polarisations index (PI), Dielelectric discharge (DD), 

Dielelectric Absorption Ratio (DAR), er det mulig å måle alle nødvendige parametere, og vise dem i en enkel måling på displayet. 

Målingene er illustrert i en graf, der resistansen settes opp mot tid. Dermed kan man grafisk lese av respons i forhold til materialet 

som måles det på. Instrumentet kan i tillegg kan måle spenninger opp til 550V. 

 

TeraOhm XA har en høy oppladbar kapasitet på 5mA, som gjør at instrumentet raskt og effektivt lader opp og tester installasjoner 

opptil 50μF. TeraOhm XA kan benyttes både med nettspenning og det innebygde batteriet, som sikrer lang driftstid. Instrumentet 

har et intern minne og PC-kommunikasjon, som gjør det mulig å utarbeide en profesjonell testrapport med den medfølgende 

programvare.  

 

Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 600V og leveres komplett i en innebygd robust koffert, inkl. programvare, nettkabel, 

integrert batterilader, måleledninger, krokodilleklemmer og brukerveiledning. 

Tekniske Data:

Batteri
Batteri: 1 Li-ion (inkl.) 
Isolasjonstest
Display : Bakgrunnsbelyst LCD
Minne: Ja
Kommunikasjon: Bluetooth,USB



Sikkerhetskategori: CAT IV
Programvare inkludert: Windows
AC V område: 0-550V AC & DC
Batteri: Li-Ion (inkl.)
DC V område: 0-550V AC & DC
Dimensioner: 345x160x335mm
Gennemslagstest: 0-5500V
Interface: RS232/USB/Bluetooth
Isolationsmodstands prøvespænding: 50-5000V trin á 50/100V
Kapacitet område: 0-50mF
Modstands område: 0,01mΩ…15TΩ
Nettovægt: 6,5kg
TestStrøm A: 5mA
Visning: Digital
Isolasjonsmotstandsmåling: 50 V ,100 V,250 V ,500 V ,1000 V,2500 V ,5000 V
Diagnostisk isolasjonstest: PI,DAR,DD
Batteri: , Genopladeligt, Inkl. 
Vekt (kg): 6,5
Dimensjoner HxBxD (mm): 345 x 160 x 335

Tilbehør

EAN EL.NR Produkt

3831063430650 Metrel A1639 HV Krokodilleklemme ø35 Rød med HV 

ledning 
3831063430643 Metrel A1539 HV Krokodilleklemme ø35 Sort med 

HV/guard 
200261 200261 Kalibrering av isolasjonstester 5kV 
3831063440697 Metrel A1822 HV-testledning m. krokodilleklemme, sort, 

10 m 
3831063440710 Metrel A1823 HV-testledning m. krokodilleklemme, rød, 

2,5 m 
3831063440741 Metrel A1823 HV-testledning m. krokodilleklemme, rød, 

10 m 
3831063440666 Metrel A1822 HV-testledning m. krokodilleklemme, sort, 

2,5 m 
3831063440468 Metrel A1806 Guard-ledning, 15 m 
3831063440482 Metrel A1807 HV-testledning, rød, 15 m 
3831063440505 Metrel A1808 HV-testledning, sort, 15 m 
3665349009908 Krokodilleklemme - 5104, Kat III 1500V/Kat IV 1000V, 

grønn 
5703534100035 Ladeledning Davo-Meg 1002, Metrel MI2077, MI32xx 

type C7 
5706445110841 USB kabel, A/B, 1meter 
3831063440475 Metrel A1807 HV-testledning, rød, 2 m 
3831063440499 Metrel A1808 HV-testledning, sort, 2 m 
3831063440451 Metrel A1806 Guard-ledning, 2 m 


