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Metrel MI3280 Digital transformator 
analysator
1- og 3 faset transformatortest, transportabel og Profesjonell

 

Metrel MI3280 digital transformatortest er et transportabelt instrument for avansert analyse av transformatorer. Instrumentet kan 

forsynes av batteri eller 230V, hvilket gjør det meget fleksibelt. Ved test av f.eks. omsetnings/viklings forhold, 

eksitasjon /magnetiserings strøm, faseavvik (vinkel °) og viklingsmotstand, utføres en komplett transformatoranalyse på 

transformatorer opptil 1,6MVA.

Betjeningen av instrumentet skjer enkel via den 3,4 tommer store touch skjermen, og med mange hjelpefunksjoner og enkle 

grafiske innstillinger, kan de fleste betjene instrumentet uten særlig forhånds kunnskap. Testresultatene overføres enkelt til 

programvaren Metrel ES Manager basic for rask rapportutskrift.

Med programvaren kan det utover utarbeidelse av rapporter, opprettes test strukturer og autotest sekvenser. Kommunikasjon til 

både PC og Android app, utføres med enten via UBS eller Bluetooth.

Metrel MI3280 leveres klar til bruk med 14,4V 4,4Ah Li-Ion batteri, 1 sett med 2x2 måleledninger med kelvinklemmer på 2,5m, USB 

kabel, strømforsyning, veske til tilbehør, Metrel ES manager basic lisens, brukerveiledning og kalibreringssertifikat.

Tekniske Data:

Omsetningsforhold r, rA, rB, rC: 0,8000...8000,0
Magnetiseringsspennning:: 1, 5, 10, 40, 80V
Magnetiseringsstrøm i, iA, iB, iC: 0,10mA...1,10A
Faseavvik fi, jA, jB, jC: -180.00...180.00°
Viklingsmotstand R, RA, RB, RC: 1,0mΩ...999,9Ω
Display: 3,4 tommer Farge touch
Kommunikasjon: USB og Bluetooth
Batteri: 14,4V 4,4Ah Li-Ion (Inkl.)
Forsyning: 90...260VAC, 45...65Hz, 100VA
Sikkerhet: KAT IV 50V
Beskyttelse: IP65 (Lukket) IP 54 (Åpen)



Mål: 360x160x330mm
Vekt: 8,8 kg /Inkl. batteri og tilbehør


