
 

EAN 3831063429494 / EL.NR 

Metrel MI3143 Kortslutningsadapter 440V
Loopmeteradapter til aMESM app eller Eurotest med 300A og opptil 
440V

 

Metrel MI3143 styres av aMESM app eller Eurotest NEK400 tester. Denne kombinasjonen gir ekstra krefter til 

installasjonstesteren, da det gjør det mulig å bestemme både store og små kortslutningsnivåer. Målingene for test og 

dokumentasjon kan enkelt lagres på grunn av enkel meny og minnestruktur. Forhåndsinnstille autosekvenser på instrumentet eller 

via den medfølgende programvaren for enda raskere tester.

Metrel MI3143 måler både fase/fase, fase/null, fase/jord med 4 leders høypresisjonsprinsipp. Belastningen som det testes med, 

kan varieres fra 33,3% til 100%.

Adapteren er kompatibel med f.eks. Metrel MI3152 XC og MI3155 XDe Eurotester, hvor alle målinger lagres og behandles via 

programvaren, med mulighet for å utforme en testrapport. Når instrumentet er koblet til Eurotesteren, er det mulig å få en direkte 

avlesning av min/maks, 2-fasede 3-fasede verdier og få impedansen delt inn i R og X-verdiene.

Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 CAT IV 600V og leveres i en robust koffert inkl. måleledninger, krokodilleklemmer og 

brukerveiledning. 

 

Tekniske Data:

Motstand (4 leder) : 0,1m..199,9m..1999m..19,99Ω;
Oppløsning: 0,1...1...10mΩ;
Nøyaktighet: ±5% + 3mΩ;
Høyeste teststrøm: 300A (variabel i 3 trin)
Måleområde for frekvens: 16-420Hz
Spenning: ≤440V
Frekvens: 45-65Hz
Kommunikasjon: Bluetooth, RS232, aMESM
Batteri: 7,2V 4,4Ah Li-ion (integrert)
Mål: 360x160x330 mm
Vekt: 6,5 kg



Tilbehør

EAN EL.NR Produkt

3831063429968 Metrel A1593 Kelvin krokodilleklemme ø35mm sort/rød 
5706445320936 8062432 M8 adapter til 4mm bananstik 
5706445320943 8062433 M10 adapter til 4mm bananstik 
5706445320950 8062434 M12 adapter til 4mm bananstik 
5706445321148 8024240 Krokodilleklemme 5066, ø32mm kjeve, Rød 
5706445321155 8024241 Krokodilleklemme 5066, ø32mm kjeve, Sort 
5706445480517 8022870 F-Gripeklemme, Vinkel 
200240 200240 Kalibrering av kortslutningsadapter 


