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Metrel A1783 Stremtang, 20/200 A AC

To maleomrader for ngyaktige strem- og effektmalinger

Metrel A1783 er designet for maling p& vekselstramsystemer med isolerte ledere og lavspenningsinstallasjoner fra 50 mA til 200 A.

A1783 er spesielt egnet for maling av forvrengte signaler, startstremmer, harmoniske strammer og forbruksmaling pa ulike maskiner

og installasjoner.

Metrel A1783 har tangvidde pa 24 mm, har en 1,5 m ledning med en plugg som passer i Metrels PQA, og er KAT Il 600V.

Tekniske Data:

Stremmaling, AC
Maleomrade:
Tangvidde
Tangvidde:

Stremtangsegenskaper

Utgangssignal:
Tilkoblingsplugg:
Ledningslengde:
Standarder og normer
Instrumentegenskaper:

Sikkerhetskategori

IEC 61010-1 malekategori:

Kapslingsgrad
IP-kode:
Dimensioner
Hx B x D:

Veegt
Nettovekt:

50 mA - 200 A
24 mm

1 mV/A,10 mV/A
PQA-plugg

1.5m

IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61010-2-032,IEC/EN 61326-1,IEC/EN 61326-2-
2

CAT 1l 600 V

IP40

130 mm x 64 mm x 26 mm

300 g



