
 

EAN 3831063439868 / EL.NR 

Metrel MI3211 TeraOhmHP 10 kV
Programmerbar høyspenningsisolasjonstester med analysefunksjoner 
og minne

 

Metrel TeraOhm er en serie kraftige høyeffektsisolasjonstestere med robust design og fremragende elektromagnetisk immunitet, 

optimalisert for krevende oppgaver i industrielle miljøer.

Betjeningen foregår intuitivt via Metrels velkjente fargeberøringsskjerm, som gir tilgang til funksjoner, minnestruktur og 

autosekvenser. Metrel TeraOhm drives av det innebygde litiumbatteriet eller via nettspenning (som også lader batteriet). Måledata 

lagres på SD-kort og overføres til PC og den medfølgende Metrel ES Manager-programvaren med USB-kabel; i ES Manager blir 

måledata konvertert til PDF-dokumentasjon med et enkelt klikk.

Metrel MI3211 TeraOhmHP 10 kV kan brukes til isolasjonsmotstandsmåling opptil 10 kV og 20 TΩ, diagnostiske tester som PI, 
DAR og DD, trinnspenningstester, hipot-tester, kapasitansmåling og måling av spenning og frekvens.

Metrel MI3211 TeraOhmHP 10 kV leveres klar til bruk, inkludert testledninger, veske, USB-kabel, manual og kalibreringssertifikat.

Tekniske Data:

Spenningsmåling, AC
Måleområde: 30.0 V - 999 V 
Sann RMS: Ja
Isolasjonsmotstandsmåling
Måleområde: 0.01 MΩ - 20000 GΩ 
Testspenning: 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V,1500 V,2500 V,5000 V,10000 V
Isolationsmodstandsmåling, diagnostiske 
tests
Variabel testspænding: 50 V - 10 kV 
Diagnostiske tests: Timer,PI,DAR,DD,Step voltage test
Isolationsmodstandsmåling, 
højspændingstest
Højspændingstest: I-limit,di/dt,Burn mode
Frekvensmåling



Måleområde: 45.0 Hz - 65.0 Hz 
Duty cycle: Nei
Display
Display: Fargeskjerm, berøringsfølsom
Hukommelse, ekstern
Ekstern: 8 GB SD-kort 
Kommunikation
Kommunikation: USB
Programvare
Programvare: Windows (inkl.) 
Standarder og normer
Instrumentegenskaper: IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61010-2-030,IEC/EN 61010-2-034,IEC/EN 

61010-031,IEC/EN 61326-1
Sikkerhetskategori
IEC 61010-1 målekategori: CAT IV 600 V
Strømforsyning/lader
Nettspenning: 100 V - 240 V AC 
Output:
Batteri
Batteri: Li-ion (inkl.) 
Kapslingsgrad
IP-kode: IP65
Dimensioner
H x B x D: 33 cm x 36 cm x 16 cm 

Tilbehør

EAN EL.NR Produkt

5706445110841 USB kabel, A/B, 1meter 
200262 200262 Kalibrering av isolasjonstester 10kV 
3831063440772 Metrel A1793 HV-testledning m. krokodilleklemme, rød, 

3 m 
3831063440789 Metrel A1794 HV-testledning m. krokodilleklemme, sort, 

3 m 
3831063440796 Metrel A1795 HV-testledning m. krokodilleklemme, blå, 

3 m 


