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Kyoritsu 3552BT isolasjonstester
- Med Bluetooth kommunikasjon
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Kyoritsu 3552BT er en liten og robust isolasjonstester som kommer med et digitalt display, og en "analog" marker for visning av
isolasjonsmotstanden. Kyoritsu 3552BT tilfredsstiller de strengeste sikkerhetskrav og utferes testen pa kun 0,5 sekunder!

3552BT har en rekke fordeler:

Ekstrem rask testtid pa 0,5 sekunder

6 valgfrie testspenninger: 50V, 100V, 125V, 250V, 500V og 1000V

200mA lav-ohm omrade for maling pa beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser
Lasbar testknapp

Kan teste opptil 40GQ

Automatisk utlading

Diagnostiserende isolasjonstest: Pl og DAR

Bakgrunnsbelyst display som slds pa automatisk ved lav belysning

Minne og PC kommunikasjon

Bluetooth for kommunikasjon med Smartphone og Tablet

Instrumentet har null-justering i lav-ohm omradet, for kompensering av motstanden i maleledningene. Kyoritsu 3552BT tilfredsstiller
IEC 61010-1 KAT Ill 600V og leveres komplett i veske, inkl. maleledninger, batteri, og brukerveiledning.

Tekniske Data:

Spenningsmaling, AC

Maleomrade: 2.0V -600V

Spenningsmaling, DC

Maleomrade: 2.0V -600V
Isolasjonsmotstandsmaling

Maleomrade: 3.6 Q-41.99 GQ

Testspenning: 50V,100 V,125 V,250 V,500 V,1000 V

Isolationsmodstandsmaling, diagnostiske
tests



Variabel testspaending:
Diagnostiske tests:
Motstandsmaling
Maleomrade:
Maleprinsipp:
Teststrgm:

Display

Display:

Hukommelse

Internt:
Kommunikation
Kommunikation:
Mobilapp

Mobilapp:

Standarder og normer
Maleegenskaper:
Instrumentegenskaper:

Sikkerhetskategori

IEC 61010-1 malekategori:

Batteri

Batteri:
Kapslingsgrad
IP-kode:
Dimensioner
Hx B x D:
Veegt
Nettovekt:

Tilbehar

EAN

200260

5703317460080
5703317460097
5706445320233
5706445320295
5703534830307
5703317520203
5706445110032

EL.NR

200260

8024245
8024246
8024020
8024052
8030438
8023975
8023874

P1,DAR

0.20 Q - 4000 Q

To ledere

200 mA

Digitalt display, bakgrunnsbelyst

999 datapunkter

USB,Bluetooth

Android,iOS (inkl.)

IEC/EN 61557-1,IEC/EN 61557-2,IEC/EN 61557-4,IEC/EN 61557-10
IEC/EN 60529,IEC/EN 61010,IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61010-2-
034,IEC/EN 61010-031,IEC/EN 61326-1,IEC/EN 61326-2-2
CAT Il 600 V,CAT IV 300 V

4 x AA Alkaline (inkl.)

IP40

97 mm x 156 mm x 46 mm

490 kg

Produkt

Kalibrering av isolasjonstester 1kV

5004-R Krokodillekl. 4mm Rad

5004-S Krokodillekl. 4mm Sort
Malepinnesett - g4mm tilkobling

KIT 2359 - Méaleledningssett silikon - @4mm
Maleledningssett @2/4mm KAT IV

Sikring 500mA, 6x32mm, 30kA/1000V
Batteri - 1,5V, LR06



