
 

EAN 4743254001510 / EL.NR 

FLIR IRW 2" FLIR IRW 2" FLIR IRW 2" FLIR IRW 2" ----    IR vindu 50mmIR vindu 50mmIR vindu 50mmIR vindu 50mm
- Rustfritt stål AISI 316

 

Skal du termografere i el-tavler, kan det være både vanskelig og kanskje ti l og med forbundet med fare, å åpne 

tavlen og fjerne diverse deksler for å utføre en termografering. Løsningen til dette problemet kan være FLIR IRW, som 

er en serie inspeksjons vinduer som er gjennomsiktige for infrarød stråling. IR vinduet er montert i en aluminium eller 

rustfri stål ramme med hengslet inspeksjonslokk. Vinduene  er meget enkle å montere, og leveres i tre størrelser 2”, 3” 

og 4”. 

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D:
IRIRIRIR----V indueV indueV indueV indue
Kapslingsklasse:Kapslingsklasse: 67
Kapslingsklasse:Kapslingsklasse: IP67
Materiale ramme:Materiale ramme: Ramme: Rustfri Stål
Optisk diameter:Optisk diameter: 50mm (2)
Optisk diameter:Optisk diameter: 50mm (2")
Ramme:Ramme: Rustfritt stål


