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FLIR E96 Termografikamera (42° linse)FLIR E96 Termografikamera (42° linse)FLIR E96 Termografikamera (42° linse)FLIR E96 Termografikamera (42° linse)
640x480 pixel, følsomhet <0,03°C

 

FLIR E96 er et robust termografikamera med 440x480 pixel detektor, og en følsomhet <0,03˚C. FLIR E96 har mange 

smarte funksjoner, og en 4” LCD touch-skjerm for enkel og intuit iv betjening i kombinasjon med det nye 

menysystemet.

Skarpe termografibilder er et krav når du skal utføre profesjonell termografering. FLIR E96 har alle muligheter til å få 
skarpe bilder. Det finnes tre forskjellige kvalitetslinser til kameraet, 17 mm/24˚ (normal linse), 10 mm/42˚ (vidvinkel 

linse) og 29 mm/14˚ (tele linse). Kameraet oppdager hvilken linse som er montert, og det er ikke nødvendig å kalibrere 

den enkelte l insen. Kameraet har 4 forskjell ige fokusprogrammer du kan bruke, avhengig av gjeldende oppgave. Du 

kan velge mellom kontinuerlig autofokus, autofokus ved hjelp av laseravstandsmåler, autofokus basert på 

bildekontrast og manuelt fokus. Intelligent fokus i kombinasjon med FLIRs kvalitetslinser, gir deg alltid den beste 

oppnåelige bildekvaliteten.

FLIR E96 har den smarte funksjonen MSX innebygd. Når funksjonen er aktivert, legges fotodetaljer til 

termografibildet. Funksjonen gir en fantastisk skarphet fordi konturene er uthevet med data fra det digitale bildet. I 

mange ti lfeller er det faktisk mulig å lese merkingene på komponentene i termografibildet.

Funksjonen UltraMax til forbedring av termografi bildets oppløsning er også implementert i E96. Når funksjonen er 

aktivert, registreres 16 bilder hver gang du trykker på utløseren. Siden det er vanskelig å holde termografikameraet 

helt stille i løpet av de 16 opptakene, blir heller ikke bildene 100% lik. En avansert datalgoritme i programvaren bruker 

de 16 bildene til å lage et termografibilde med fire ganger detektorens oppløsning.

FLIR E96 lagrer alle opptak på et SD-kort (8GB kort medfølger). Når du trykker på utløseren, opprettes en fil som 

inneholder et radiometrisk termografibilde, foto, måledata og GPS-koordinater. Kameraet kan også ta opp 

termografisk video direkte på SD-kort i H.264 format, eller streame radiometrisk video til PC via kabel eller trådløst via 

Wi-Fi kommunikasjon.

FLIR E96 leveres komplett i robust koffert inkl. 2 batterier, batterilader, 8 GB SD-kort, HDMI-kabel, USB-kabler, 

linsedeksel, bærestropp og brukerveiledning. FLIR analyse- / rapportprogramvare kan lastes ned gratis.
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Termografisk opløsning:Termografisk opløsning: 640 px × 480 px 
Termografisk måleområde:Termografisk måleområde: -20 °C - 1500 °C 
Termografisk følsomhed:Termografisk følsomhed: 0.03 °C 
FOV:FOV: 24 ° × 18 ° 
IFOV:IFOV: 1.2 ° 
IRIR--område:område: 7 딀洠 ⴀ ㄴ 딀洠
Optisk fokus:Optisk fokus: 䵡湵敬ⱁ畴漬䱡獥爬䭯湴楮略牬楧
Nærfokus:Nærfokus: ㄵ⁣洠
Digital zoom:Digital zoom: 學 
Level/span:Level/span: 䅵瑯ⱍ慮略氀
Billedtilstand:Billedtilstand: 呥牭潧牡晩獫ⱍ単ⱖ楳略氀
Billedopdatering:Bil ledopdatering: ㌰⁈稠
Udformning:Udformning: 偩獴潬杲敢
Anvendelsesområde:Anvendelsesområde: 䕬ⴀ瑥牭潧牡晩ⱅ氀 ⴀ瑥牭潧牡晩Ⱐ捥牴楦楣敲整ⱖ敤汩来桯汤ⱆ敪汦楮摩湧
D i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n g
Display:Display: 䙡牧敳歪敲洬⁢敲楮杳書汳潭
H u k o m m e l s e ,  e k s t e r nH u k o m m e l s e ,  e k s t e r nH u k o m m e l s e ,  e k s t e r nH u k o m m e l s e ,  e k s t e r n
Ekstern:Ekstern: 㠠䝂⁓䐀 ⴀ歯牴 
K o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o n
Kommunikat ion:Kommunikat ion: 啓䈬䕴桥牮整ⱂ汵整潯瑨
P r o g r a m v a r eP r o g r a m v a r eP r o g r a m v a r eP r o g r a m v a r e
Programvare:Programvare: 坩湤潷猠⡩湫氮⤀  
M o b i l a p pM o b i l a p pM o b i l a p pM o b i l a p p
Mobilapp:Mobilapp: 䅮摲潩搬楏匠⡩湫氮⤀  
B a t t e r iB a t t e r iB a t t e r iB a t t e r i
Batteri:Batteri: 䱩ⴀ楯渠⡩湫氮⤀ 
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D: ㈷㠠浭⁸‱ㄶ⁭洠砠ㄱ㌠浭 
V æ g tV æ g tV æ g tV æ g t
Nettovekt:Nettovekt: ㄠ歧 

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN EL.NREL.NREL.NREL.NR ProduktProduktProduktProdukt

200300  200300  Kalibrering termografikamera (320x240 og højere) 

6 punkter 
4743254003071  FLIR bordlader Exx-serien 
4743254003088  FLIR batteri til Exx-serien 
4743254003101  FLIR 14° linse T5xx/E75/E85/E95 P/N T199588 
4743254003118  FLIR 42° linse T5xx/E75/E85/E95 P/N T199590 
4743254003125  FLIR 24° linse T5xx/E75/E85/E95 P/N T199589 
4743254003156  FLIR Kabel USB-C til USB-C P/N T911705ACC 
4743254003194  FLIR strømforsyning til batterilader T911633ACC 
4743254003941  FLIR kabel USB-C til HDMI P/N T911632ACC 
4743254003965  USB 2.0 A til USB Type-C med PSU P/N 

T911846ACC 
5706445880621  FLIR Myk veske til E-serie T198484 
4743254003163  FLIR strømforsyning USB-C - P/N T911630ACC 


