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LanTEK IV-L 500MHz Lan

certificeringstester
Hurtigtesteren for kobbernettverk

LanTEK IV-L: Den ultimate kabelsertifiseringslgsningen

For deg som gnsker ett mer gkonomisk alternativ og kan ngye deg med kobber

Opplev den nye Trend Networks LanTEK IV-L kobbersertifisereren som leverer raske og ngyaktige testresultater for kabler opp til
Cat 6A/Class EA pa rekordtid — kun 10 sekunder! Denne innovative Igsningen er designet for & gke produktiviteten og redusere
testtiden betraktelig, samtidig som den sikrer full sertifisering i henhold til industristandarder.

Ngkkelfunksjoner:

10 sekunders testtid: Sertifiser Cat 6A-kabler raskt og effektivt, inkludert DCRU (Resistance Unbalance), PoE-kompatibilitet
og TCL-stgyimmunitet.

VisiLINQ™-adaptere: @k produktiviteten din med VisiLINQ™-adaptere for permanente koblinger som gjgr testprosessen
enkel og intuitiv. Du kan kontrollere hele testen direkte fra adapteren, noe som sparer tid og gir en mer strgmlinjeformet
arbeidsflyt.

Presisjon og palitelighet: Med avanserte malinger som NEXT, PSNEXT, Return Loss, ACR-N og TCL/ELTCTL, gir LanTEK
IV-L deg ngyaktig feilplassering, inkludert avstand til NEXT og Return Loss-feil, slik at du raskt kan rette opp eventuelle
problemer .

PoE++-sertifisering: Sikrer at kablene dine oppfyller de strengeste kravene til Power over Ethernet (PoE), inkludert
Resistance Unbalance-testing for & garantere optimal ytelse.

@kt driftssikkerhet med Sapphire Care Plan

Med Sapphire Care Plan er du beskyttet mot uventede kostnader, minimerer nedetid og reduserer eierkostnader. Planen sikrer at
du ikke blir rammet av uventede reparasjonsregninger, slik at du kan fokusere pa det som betyr mest — & levere et pélitelig nettverk.

Komplett TIA/ISO- og EN/CENELEC-sertifisering

LanTEK IV-L er ETL-verifisert og oppfyller TIA 1152-A/IEC 61935-1 niva llle-standarder for 500 MHz ytelse, noe som sikrer deg
fullstendig og ngyaktig sertifisering av installasjonene dine.

Hvorfor velge LanTEK IV-L?

Rask og ngyaktig sertifisering p& opptil 10 sekunder.



Full stgtte for TIA 6A og ISO/EN/CENELEC EA-sertifisering.
Avansert feilplassering med TDR-teknologi for raskt a finne og fikse problemer.

LanTEK IV-L — den ideelle sertifiseringsl@sningen som kombinerer hastighet, presisjon og palitelighet i én enhet. Gjar arbeidet ditt
enklere og mer effektivt i dag!

LanTEK IV-L leveres Klar til bruk i koffert som inneholder: Display og fiernenheter, 2 stk. permanent link cat 6A-adaptere med
VisiLINQ™, 2 stk. Kanalkoblingsadaptere kat 6A, 2 stk. Li-ion batteri, 2 stk. stremforsyning, 2 stk. beeresele og hurtigguide.

Tekniske Data:

Kabeltype

Kabeltype: Kobber, ethernet

Kobberkabler (netverk)

Kabelkategori: Cat 5e,Cat 6,Cat 6A

Kabeldesign: U/UTP,F/UTP,S/UTP,SF/UTP,U/FTP,F/FTP,S/FTP,SF/FTP
Testparametere/sertifisering: Wiremap,Propagation delay,Delay skew,Cable length,Insertion loss

(IL),Return loss (RL),Near-end crosstalk (NEXT),Power sum NEXT
(PSNEXT),Equal-level far-end crosstalk (ELFEXT),Power sum ELFEXT
(PSELFEXT),Attenuation-to-crosstalk ratio (ACR),Power sum ACR
(PSACR),DC loop resistance

Display og indikering

Display: Fargeskjerm, bergringsfglsom
Hukommelse

Internt: 2500 Test

Kommunikation

Kommunikation: Wi-Fi

Programvare

Programvare: Windows,macOS (inkl.)

Standarder og normer
Strgmforsyning/lader

Nettspenning: 100V -240V
Output:

Batteri

Batteri: 2 Li-ion (inkl.)
Dimensioner

HxBxD:

Veegt

Nettovekt: 1.292 kg
Tilbehar
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