
 

EAN 5391521430250 / EL.NR 

Tramex DL-RHTX fukt- & temperatur logger
med mulighet for eksterne prober

 

Feedback DataLogger og Tramex Meters-appen logger opptil 100 000 datapunkter for relativ fuktighet, temperatur, duggpunkt, via 

Bluetooth BLE-teknologi for din mobile enhet. På appen kan du visualisere live-avlesninger, termiske forhold og psykometriske 

diagrammer, lage og eksportere regneark, diagrammer og rapporter. Tramex Feedback DataLogger krever Tramex Meters-appen og 

en kompatibel iOS- eller Android-mobilenhet. Ved å bruke den valgfrie Hygro-i2 RH probe plug-in, vil DL-RHTX måle relativ likevekt, 

temperatur, duggpunkt og fuktighetsforhold i strukturelle materialer. Et konstruksjonsmateriale, for eksempel en betongplate, kan 

testes ved å bruke in-situ-metoden eller RH Hood-metoder (internasjonale standarder: ASTM F2170 & BS 8201, 8203, 

5325). Relativ fuktighetsprober, kan også brukes til omgivende RF-målinger i luftrom.

 

Kan kobles til Tramex feedback logger system for online datakontroll.

 

Leveres med med veggoppheng og tripod.

Tekniske Data:

Måling RH
Måleområde: 0 % - 100 % 
Nøyaktighet (± X%): 2 % 
Oppløsning: 0.1 % 
Måling temperatur
Måleområde: -20 °C - 70 °C 
Nøyaktighet af måling: ± 0.1 °C 
Oppløsning:
Emissivitet:
Hukommelse
Internt: 100000 datapunkter 
Kommunikation
Kommunikation: Bluetooth
Mobilapp
Mobilapp: Android,iOS (inkl.) 



Batteri
Batteri: 1 x AA Alkaline (inkl.) 
Dimensioner
H x B x D: 100 m x 90 m x 35 m 
Vægt
Nettovekt: 100 g 

Tilbehør

EAN EL.NR Produkt

5391521436597 Tramex RHiE2-B Skjøteledning m/bajonett 
5391521436085 Hygro-i Single 1 Stk 
5391521436108 Hygro-i Pakke med 3 
5391521436115 Hygro-i Pakke med 12 
5391521436252 Fuktprobe Hygro-i2, pakke med 6 stk. 
5391521436269 Fuktprobe Hygro-i2, pakke med 25 stk. 
5706445681556 Tramex RHP-NWB RH fuktmålerprobe 260mm/Ø4 

bajonettkobling 


