
 

EAN 5703534400128 / EL.NR 

KIMO HD110 KIMO HD110 KIMO HD110 KIMO HD110 ––––    termotermotermotermo----hygrometerhygrometerhygrometerhygrometer
Med duggpunktsberegning

 

KIMO HD110 er et nytt innovativt instrument med en kombisonde på en fleksibel kabel, for måling av både relativ 

fukt ighet,  duggpunkt og temperatur.

For å oppnå størst mulig nøyaktighet i fuktmålingen plasseres Pt-100 kompensasjonssensoren sammen med 

fuktsensoren i den eksterne sonden.

Betjeningen av instrumentets knapper er enkel, og flere måleverdier kan leses samtidig på multidisplayet. Dette 

eliminerer muligheten for falske avlesninger og reduserer tiden brukt på hver måling. Videre er det mulig å fryse den 

målte verdien (datahold) og vise min/maks verdier. Enheten for temperatur kan vises enten i °C. eller °F.

For å unngå unødvendig bruk av batteriene har Kimo HD110 også en automatisk avstengingsfunksjon.

KIMO HD110, leveres komplett i praktisk koffert inkl. kombisonde, kalibreringssertifikat, instruksjoner og batteri.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

Må l i ng  RHMå l i ng  RHMå l i ng  RHMå l i ng  RH
Måleområde:Måleområde: 5 % - 95 % 
Nøyaktighet (Nøyaktighet (±±  X%):X%): 1.8 % 
Oppløsning:Oppløsning: 0.1 % 
M å l i n g  t e m p e r a t u rM å l i n g  t e m p e r a t u rM å l i n g  t e m p e r a t u rM å l i n g  t e m p e r a t u r
Måleområde:Måleområde: -20 °C - 70 °C 
Nøyaktighet af måling:Nøyaktighet af måling:
Oppløsning:Oppløsning: 0.1 °C 
Emissivitet:Emissivitet:
M å l i n g  d u g p u n k tM å l i n g  d u g p u n k tM å l i n g  d u g p u n k tM å l i n g  d u g p u n k t
Måleområde:Måleområde: -40 °C - 70 °C 
Nøyaktighet(Nøyaktighet(±±  °C):°C): 0.8 °C 
Oppløsning:Oppløsning: 0.1 °C 
D i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n g



Display:Display: Digitalt display
B a t t e r iB a t t e r iB a t t e r iB a t t e r i
Batteri:Batteri: 4 x AAA Alkaline (inkl.) 
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D: 147.9 mm x 71.5 mm x 34.2 mm 
V æ g tV æ g tV æ g tV æ g t
Nettovekt:Nettovekt: 310 g 

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN EL.NREL.NREL.NREL.NR ProduktProduktProduktProdukt

5706445791866 Kimo/Sauermann CQ15 Gummikappe 

m/magneter  
5706445792078 Kimo/Sauermann PE-filter 50µm  
5703534407165 Kimo/Sauermann RTE Teleskopforlænger 

1000mm  
200420 200420 Kalibrering av hygrometer 3 pkt. 


