
 

EAN 5706445291212 / EL.NR 8024386 

CA AmpFlex A193CA AmpFlex A193CA AmpFlex A193CA AmpFlex A193----800 Fleksibel strømtang 10 800 Fleksibel strømtang 10 800 Fleksibel strømtang 10 800 Fleksibel strømtang 10 
kA ACkA ACkA ACkA AC
til CA8220-CA8336

 

Disse strømtengene passer kun for for følgende instrument, CA 8220, CA 8230, PEL 102 og 103 og Qualistar modeller 

CA8332 - CA8336 og CA 8435. 

 

Det patenterte systemet gjør at instrumentet kjenner igjen strømtangen, som gir en enkel t i lkobling med raskere og 

mer nøyaktige målinger.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

S t r ø m m å l i n g ,  A CS t r ø m m å l i n g ,  A CS t r ø m m å l i n g ,  A CS t r ø m m å l i n g ,  A C
Måleområde:Måleområde: 100 mA - 10000 A 
Tangv iddeTangv iddeTangv iddeTangv idde
Tangvidde:Tangvidde: 190 mm 
S t r ø m t a n g s e g e n s k a p e rS t r ø m t a n g s e g e n s k a p e rS t r ø m t a n g s e g e n s k a p e rS t r ø m t a n g s e g e n s k a p e r
Tilkoblingsplugg:Tilkoblingsplugg: PQA-plugg
Ledningslengde:Ledningslengde: 3  m 
S t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e r
Instrumentegenskaper:Instrumentegenskaper: IEC/EN 60529,IEC/EN 61010-2-030,IEC/EN 61010-2-032
S i kke rhe t ska tego r iS i kke rhe t ska tego r iS i kke rhe t ska tego r iS i kke rhe t ska tego r i
IEC 61010IEC 61010--1 målekategori:1 målekategori: CAT III 1000 V,CAT IV 600 V
Kaps l i ngsg radKaps l i ngsg radKaps l i ngsg radKaps l i ngsg rad
IPIP--kode:kode: IP50
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D: 280 mm x 265 mm x 25 mm 
V æ g tV æ g tV æ g tV æ g t
Nettovekt:Nettovekt: 220 g 



TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN EL.NREL.NREL.NREL.NR ProduktProduktProduktProdukt

5706445291205 8024398 CA AmpFlex A193-450 Fleksibel strømtang 10 kA 

AC 


