
 

EAN 5706445291496 / EL.NR 8062407 

CA 6471 CA 6471 CA 6471 CA 6471 ----    JordplateJordplateJordplateJordplate----, , , , resistivitetresistivitetresistivitetresistivitet----, , , , 
feltkoblingsfeltkoblingsfeltkoblingsfeltkoblings----, , , , selektiv jordmotstandsmåler og selektiv jordmotstandsmåler og selektiv jordmotstandsmåler og selektiv jordmotstandsmåler og 
mikroohmmetermikroohmmetermikroohmmetermikroohmmeter

 

CA 6471 er et nøyaktig multifunksjonsinstrument som gjør de fleste jordplatemålingsmetodene vi bruker. Innstill inger 

og resultater vises tydelig i det bakgrunnsbelyste LCD displayet. Instrumentet har innebygd minne med plass til 512 

målinger, hvor hver måling får sin egen tidsstempling. 

 

Med CA 6471 har du mulighet ti l å måle 62 % metoden på jordspyd og lignende, kontinuitet, jordresistans og 

jordsystemsmåling. Med de to medfølgende strømtengene kan man enkelt og raskt måle jordplater der man har en 

jordkrets. 

 

CA 6471 ligger i en sprutsikker koffert og har fargede måleinnganger for å gjøre tilkoblingen enkel. Instrumentet har 

store og tydelige betjeningsknapper. Den kan benyttes med vanlige jordspydsett eller de to medfølgende tengene 
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Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

B a t t e r iB a t t e r iB a t t e r iB a t t e r i
Batteri:Batteri: 1 NiMH (inkl.) 
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D:



J o r d m o t s t a n dJ o r d m o t s t a n dJ o r d m o t s t a n dJ o r d m o t s t a n d
Display :Display : LCD monocrom
Minne:Minne: Ja
Kommunikasjon:Kommunikasjon: USB
Programvare inkludert:Programvare inkludert: Windows
Batteri:Batteri: NiMH opladelig
Dimensioner:Dimensioner: 272x250x128 mm
Hukommelse:Hukommelse: 512 målinger
Interface:Interface: Optisk USB forbindelse
Jordplademåling modstands område:Jordplademåling modstands område: ㌠灯汥琺‰ⰰㄠ瑩氠㤹ⰹ⁫㼀  

㐀ⴀ灯汥琺‰ⰰ〱⁴楬‹㤬㤠欿
Kapslingsklasse:Kapslingsklasse: 䥐㔳
Modstands område:Modstands område: 〬ㄲ‿㬠瑩氠㤹ⰹ⁫㼻
Modstands opløsning:Modstands opløsning: ㌀ⴀ灯汥琺‰ⰰㄠ瑩氠㄰〠㼀 

㐀ⴀ灯汥琺‰ⰰ〱⁴楬‱〠㼀
Måle metode:Måle metode: ㈠敬汥爠㐠汥摥爀
Målefrekvens:Målefrekvens: ㌠灯汥琺‴ㄠ瑩氠㔱㈠䡺  

㐠灯汥琺⁮⽁  
坥湮敲⁥汬敲⁓捨汵浢敲来爺‴ㄠ瑩氠ㄲ㠠䡺

MåleFrekvens område:MåleFrekvens område: ㄲ㡈稬‱㌶㝈稬‱㘱ㅈ稬‱㜵㡈稀
Målespænding:Målespænding: 䑃
Nettovægt:Net tovægt: ㌠歧
Resitivitet område:Resitivitet område: 〬〱⁴楬‹㤬㤠欿㬀
Selektiv jordmodstand område:Selektiv jordmodstand område: 〬〱⁴楬‵〰‿㬀
Selektiv Jordmodstands opløsning:Selektiv Jordmodstands opløsning: 〬〱⁴楬‱‿㬀
Testmetode:Testmetode: 坥湮敲⁥汬敲⁓捨汵浢敲来爠慵瑯浡瑩獫⁡映瑥獴⁲敳畬瑡琮  

卥汥歴楶⁪潲摭潤獴慮携′⁳瑲瓦湧敲⁴祰攠䌱㠲
TestStrøm A:TestStrøm A: 㸠㈰〠流⁄䌀
Jordmodstandsmåling (to hjelpespyd):Jordmodstandsmåling (to hjelpespyd): 䩡
Selektiv jordmodstandsmåling (hjelpespyd og Selektiv jordmodstandsmåling (hjelpespyd og 
strømtang):strømtang):

䩡

Kontaktløs jordmodstandsmåling:Kontaktløs jordmodstandsmåling: 䩡
Spesifikk resistivitet (fire spyd):Spesifikk resistivitet (fire spyd): 䩡
Vekt (kg):Vekt (kg): ㌀
Dimensjoner HxBxD (mm):Dimensjoner HxBxD (mm): ㈷㈠砠㈵〠砠ㄲ㠀
Batteri:Batteri:

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN EL.NREL.NREL.NREL.NR ProduktProduktProduktProdukt

5706445291557  8062533  CA Biladapter til CA 647X 
5706445291564  8062195  Strømforsyning for CA 6470N/71/72 
5706445291519  8062534  CA Jordspydsett T4 50m 
5706445291526  8062535  CA Jordspydsett T4 100m 
5706445291533  8062536  CA Jordspydsett T4 150m 
5706445291540  8062543  CA Kontinuitetssæt 
3760171416181  8023878  Batteri til CA6505,45, 47, 49, CA6462,70,71,72 
3760171413326  Kalibreringssløyfe til CA641x 
5706445290918  CA Veske til tilbehør 


