
 

EAN 5706445320448 / EL.NR 8022815 

Silvertronic 135007 Silvertronic 135007 Silvertronic 135007 Silvertronic 135007 ––––    Sikkerhets fasefølgeSikkerhets fasefølgeSikkerhets fasefølgeSikkerhets fasefølge----
////dreiefelttesterdreiefelttesterdreiefelttesterdreiefelttester
Med innebygde høyeffektive sikringer (500mA/1000V/50kA) i alle 
måleledninger

 

Silvertronic 135007 er en praktisk sikker fasefølge-/dreiefelttester med innebygde høyeffektive sikringer 

(500mA/1000V/50kA) i alle måleledninger. 

 

Instrumentet er velegnet for 690V nett, er særdeles robust og leveres med roterende dreieskive. Tilfredsstiller IEC 

61010-1 KAT IV 600V / III 1000V og leveres komplett med fastmonterte måleledninger og 2 krokodilleklemmer i 

praktisk veske. 

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D:
D re i e f e l t t es te reDre i e fe l t t es te reDre i e fe l t t es te reDre i e fe l t t es te re
App:App: Nei
Display :Display : Analog
Minne:Minne: Nei
Forsyningsspænding:Forsyningsspænding: 100-1000V
Frekvens område:Frekvens område: 40-70Hz
Dimensioner:Dimensioner: 90x70x50 mm
Nettovægt:Net tovægt: 400 g
Min Frekvens (Hz):Min Frekvens (Hz): 40
Max Frekvens (Hz):Max Frekvens (Hz): 70
Maks spenning AC (V):Maks spenning AC (V): 1000
Min spenning AC (V):Min spenning AC (V): 100
Berøringsfri funksjon:Berøringsfri funksjon: Ja
Motorturtal lsindikator:Motorturtal lsindikator: Ja
Batteri:Batteri:



Vekt (g):Vekt (g): 400
Dimensjoner HxBxD (mm):Dimensjoner HxBxD (mm): 90x70x50

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN EL.NREL.NREL.NREL.NR ProduktProduktProduktProdukt

5703317520203 8023975 Sikring 500mA, 6x32mm, 30kA/1000V 


