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EAN 5706445331000/ EL.NR 8024130

UE Systems UP100SC - Lytteutstyr til luft-

| strukturbaren ultralyd
— Analogt instrument med LED indikering og fglsomhetsregulator

UP-100SC ultralydspistol kan benyttes til mindre oppgaver innenfor bade luft og strukturbaren lytting. Den rimeligste
modellen leveres med analog anvisning av dB niva. Da pistolen ikke har mulighet for & endre pa lytte frekvensen,
anbefales denne kun til bruk for trykkluftlekkasje sgking og lager diagnose.

Leveres med standard hgretelefoner, kontakt probe, "Closeup” probe og "long range” probe i canvas veske.
Garanti 5 ar - ved registrering hos UE Systems.

Tekniske Data:

Batteri

Batteri: x E/PP3 (9 V) Alkaline (inkl.)
Dimensioner

Hx B x D:

deteksjon

Batteri: 9 volt ,6LR61

Dimensioner: 133 x50 x 203 mm

Drift temperatur: 0-50°C

Frekvens omrade: 36-44kHz, ikke regulerbart
Indikator: 8 stk. LED

Konstruktion: Handholdt pistol i ABS plast
Nettovaegt: 300¢

Reaktions tid: 300 msec

Sensorer: 1 stk.

Sensorer: 1

Frekvens (kHz) min: 36

Frekvens (kHz) maks: 44



Display:
Batteri:
Vekt (g):

Dimensjoner HxBxD (mm):

Tilbehar

EAN

5706445331048
5706445331062
5706445331079
5706445331086
5706445331093
5706445331215

5706445331055

EL.NR

Analog

1 stk, 9V, Inkl.
300
130x50%x200

Produkt

UE UFMTG-1991 Tonegenerator 360*

UE HTS-1 Beeltehylster til UP100

UE DHC-2HH Deluxe hodetelefoner

Deluxe hodetelefoner "Low Noice” / Bluetooth
UE TFSM-1 Teleskopstang med fleksibel hoved
UE WTG-2SP Tonegenerator for rarmontering
UE WTG-1 Tonegenerator



