
 

EAN 5706445481132 / EL.NR 8062152 

Metrel MI 3295 – Komplett skrittspennings-
testsystem
Transportable, lette og presise jordmotstandsmålinger

 

Skrittspenninger, er nå blitt lettere og mindre komplisert å måle. Eldre apparater, som før var store og uhensiktsmessige å benytte, 

er nå blitt erstattet av mindre, mer nøyaktigere testere, som ikke alene kan teste og kontrollere Skrittspenninger, men som også 

kan måle jordmotstanden. Skrittspenningstesteren MI 3295, gir brukeren mulighet for å verifisere beskyttelsesjordinger på 

transformatorstasjoner og andre distribusjonsapplikasjoner. Samtidig er det mulig å dokumentere resultatene, med den 

medfølgende programvare. 

 

Instrumentet tester med teststrømmer helt opp til 55 A, i forbindelse med skrittspenningsmålinger, hvilket gjør resultatene ekstremt 

presise, og støyundertrykkende.Testeren er immun overfor jordstrømmer som endrer seg og gjør med det spesielle ”Master og 

Slave” system, lange testledninger 

overflødige. 

 

Instrumentsettet har samlet 12 timers drifttid, hvilket gjør tester over større områder eller lengre tidsintervaller mulig og samtidig kan 

det lagres opp til 1500 tester i den interne hukommelse. Testeren har et måleområde for skrittspenningsmålinger, fra 0,01 mV helt 

opptil 999 V og kan også utføre målinger av overgangsmotstand til jord. Motstander fra 0,001 Ω til 199,9 Ω måles med høy 
nøyaktighet, blant annet ved å teste med strøm fra 0,001 A, helt opp til 99,9 A. Alle de omtalte tester, utføres 

med høy effektivitet og avvikelsen fra det avleste resultat, til det aktuelle nivå, er meget liten. Se spesifikasjoner for nøyaktighet ved 

de enkelte innstillinger. 

 

Testeren tilfredsstiller standardene EN 61557-5/ EN 61326 (EMC)/ EN 61010 -1; EN 61010-031 sikkerhet ved måling på 

lavspennings- distribusjonsanlegg. Til skrittspenningssettet følger det med programvare, kommunikasjonskabel, måleledninger, 

skrittspennningsprober, potensialjordspyd, strømjordspyd, krokodilleklemmer, brukerveiledning og kalibreringssertifikat.

Tekniske Data:

Batteri
Batteri: 6 x AA NiMH (inkl.) 
Dimensioner



H x B x D:
Jordmotstand
Display : Bakgrunnsbelyst LCD
Minne: Ja
Kommunikasjon: USB
Programvare inkludert: Windows
Vekt (kg): 1,3
Dimensjoner HxBxD (mm): 230 x 103 x 115
Batteri: 6 stk , Genopladeligt, Inkl. 
Sterkstrømkontroll
AC A nøjagtighed: +/- 3 % + 5d
AC A område: 0-10-100 A
AC A opløsning: 0,01-0,1 A
Batteri: 6 x 1,2 V genopladelige type LR 06 (instrument)
Dimensioner: strømgenerator: 563x275x257 

Instrument: 230x103x115mm
Forsyningsspænding: 230V
Hukommelse: op til 1500 lokationer
Input Ω: 1 MΩ; / 1 kΩ; valgfrit
Interface: USB/RS232
Jordmodstands nøjagtighed: +/- 2% + 5d
Jordmodstands område: 0,001-2-20-100-200 Ω;
Jordmodstands opløsning: 0,001-0,01-0,1-0,1 Ω;
kridtspænding nøjagtighed: +/- 2% + 2d 

(beregnet): 0,1-1 V
Nettovægt: 29,5 kg (strømgenerator) 1,3 kg (instrument)
Skridtspænding område: 0-20m-200m-2000m – 2-20-60 V
Skridtspænding opløsning: 0,01m-0,1m-1m – 0,01-0,1 V 

(beregnet):0-200-1000 V
Testfrekvens: 55 Hz
TestStrøm A: 55 A


