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EAN 5706445481248 / EL.NR 8062658

Metrel Ml 3309 DeltaGT/PAT

- Handholdt instrument, for test av el. drevet handverktgy for bade IT og
TN-Nett

Metrel M1 3309 DeltaGT er et handholdt, multifunksjonelt instrument, utviklet for & teste og kontrollere den elektriske
sikkerhet og isolasjon, pa handholdt elektrisk verktgy og apparater.

Handtering og bruk av instrumentet er raskt og enkelt blant annet pa grunn av et stort grafisk bakgrunnslys LCD-
display, og to store godkjent / ikke godkjent LED-indikatorer. Instrumentet har innebygd hjelpebilder til hver maling.
MI3309 kan lagre opp til 1500 testresultater med alle testparametre. Disse kan overfgres til PC for ytterligere
datahandtering og utskrift av testrapport. Programvare er inkludert i standard settet.

Instrumentet er oppbygd med den unike PRCD test-teknologi, som forhindrer forsyningens jordfeilbryter i & koble ut
mens malingene blir utfgrt. Instrumentet er utstyrt med ekstra testkabler for & kunne utfgre test pa faste installerte
apparater.

P& grunn av den doble stramforsyning (batteridrevet og 230V) kan MI13309 utfgre test som normalt finnes pa stagrre og
tyngre maskiner (f.eks. differensiert -lekkasje, bergrings-lekkasje, stramforbruk test mm.)

Instrumentet har ogsa forprogrammert autosekvenstest, strekkodesystem, som kan brukes til blant annet
identifikasjon av verktgy ved etterfglgende test —og innebygd kalibreringsenhet.

Alt dette gjer MI3309 DeltaGT, til et profesjonelt instrument, som sikrer ngyaktige malinger pa el-verktgy, for din egen
og medarbeidernes sikkerhet.

Det enkle designet, forprogrammerte, brukerdefinerte testsekvenser, og valgfritt barkodesystem, gjgr M13309 til et
ideelt instrument for hgyvolum og profesjonell testing av beerbare apparater. MI3309 stgtter ogsa bruk av en
etikettprinter (RS232), strekkodeskanner (RS232) og bruk av RFID-skanner til lesning / skrivning RFID-tags (RS232).

Malefunksjoner og fordeler:

*Kontinuitetstest med 200 mA

*Isolasjonsmotstand med 250 & 500V

*Lekkasjestrammer

*Forprogrammert autosekvenstests

*Opptil 50 brukerdefinerte autosekvenstester

«Batteridrevet —skal ikke tilsluttes nettet for & utfgre malinger
sInnebygd "HJELP” funksjon, som sikrer en korrekt ufart maling



*Innebygd kalibreringsenhet

*Inkl. oppladbare batterier og lader

* Stort minne, som kan lagre opp til 1500 resultater
* Kompatibel med PC SW PATIlink PRO

Instrumentet leveres inkl. maleledninger, lader, batterier, veske, Windows programvare, brukerveiledning og
kalibreringssertifikat.

Tekniske Data:

Batteri

Batteri: 6 x AA NiMH (inkl.)

Dimensioner

Hx B x D:

& Apparat test

App: Ja

App Type: Android

Batteri : 6 stk , AA, Inkl.

Display : LCD monocrom

Batteri inkludert: Inkl.

Minne: Ja

Dimensjoner HxBxD (mm): 140 x 80 x 230

Kommunikasjon: Bluetooth
Isolasjonsmotstandsmaling: 250 V,500 V

Kontinuitetstest: 200 mA

Lekkasjestrammaling: Erstatningslekkasjestram,Differensiallekkasjestram,Bergringslekka
Test iht.: EN 50678,EN 50699,EN 61557,VDE 0701-0702
Vekt (kg): 12

Tilbehgr

EAN EL.NR Produkt

3831063415336 Metrel SW1203 SDK

3831063422006 Labelprinter med Bluetooth S2062
3831063423232 Laekagestrgmtang A1472 for Mi3309
3831063419150 Strekkodescanner A1105

3831063415886 8062574 Trefaset adapter m/ 16A CEE, A1316
5706445480531 8030436 Metrel A1014 Maleprobe, CAT IV, 140mm, sort
5706445480487 8030437 Metrel A1062 Méaleprobe, CAT IV, 140mm, grgnn
5703317460097 8024246 5004-S Krokodillekl. 4mm Sort
5706445320585 8024249 5004-Gr Krokodillekl. 4mm Grgnn
5706445481064 Metrel A1305 PATLink PRO software
5706445481415 P1101 PASSWORD Metrel ES Manager PRO
5706445481101 8062593 Metrelveske A1289, for Eurotest AT/XA/XC/Combo
5706445480357 8023647 A1271 Beereveske Smartec

5706445111398 8062866 Elma koffert #50, kraftig universal
5706445481071 Metrel A1306 PATLink PRO Plus software
3831063424185 Printer A1488 m. Bluetooth

5706445481262 8062625 Metrel A1436 Bluetooth-adapter til AT/XA/PV
8033100184198 Batterilader til 6 batterier, AA/AAA
5706445570188 8024189 Batteri - 1,2V, HR06, AA, oppladbart

5706445111022 Sikring 16A, 5x20mm, 1,5kA/250V



