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PHYNIX Surfix easy X EPHYNIX Surfix easy X EPHYNIX Surfix easy X EPHYNIX Surfix easy X E----F F F F ----    LagtykkelsesmålerLagtykkelsesmålerLagtykkelsesmålerLagtykkelsesmåler
- Med fast ekstern probe til måling på magnetisk metall

 

PHYNIX Surfix easy X E-F er en lagtykkelsesmåler med ekstern probe til rask og presis måling av ”coatingen” på 

magnetiske metaller som jern og stål.

Må l i ng  i  FMå l i ng  i  FMå l i ng  i  FMå l i ng  i  F----m o d u sm o d u sm o d u sm o d u s , dvs. hvor underlaget er laget av et magnetisk metall (jern og stål), krever at 

overflatebehandlingen i seg selv er ikke-magnetisk, som f.eks. maling, lakk, emalje, plast, gummi, glass, aluminium, 

bly, krom, kobber, messing, sink og tinn.

PHYNIX Surfix easy X E-F har fast ekstern probe hvor målespissen er produsert i Carabid(WC) som gjør den nesten 

uslitelig som igjen medfører stor presisjon under måling. Instrumentet er også utstyrt med beregningsfunksjon for 

statistikk, som: Gjennomsnittlig verdi, standardavvik og min / maks. 

 

PHYNIX Sur f ix  easy X EPHYNIX Sur f ix  easy X EPHYNIX Sur f ix  easy X EPHYNIX Sur f ix  easy X E----F  e r  g o d t  e g n e t  t i l  f ø l g e n d e  a p p l i k a s j o n e r :F  e r  g o d t  e g n e t  t i l  f ø l g e n d e  a p p l i k a s j o n e r :F  e r  g o d t  e g n e t  t i l  f ø l g e n d e  a p p l i k a s j o n e r :F  e r  g o d t  e g n e t  t i l  f ø l g e n d e  a p p l i k a s j o n e r :

-Malerverksteder, både våt og pulver- lakkeringer

-Bilverksteder

-Forsikringsbransjen

-Stålverk

-Skipbyggindustrien

-Produksjonsvirksomheter m.m.

Elma Surfix® easy X E-F leveres komplett i liten koffert med nullstillingsplate, testcertifikat, 2 kalibreringsstandarder, 2 

batterier og brukerveiledning.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

B a t t e r iB a t t e r iB a t t e r iB a t t e r i
Batteri:Batteri:
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r



H x B x D:H x B x D:
&  Lag tykke lse& Lag tykke lse& Lag tykke lse& Lag tykke lse
Display :Display : Bakgrunnsbelyst LCD
Anvendelses område:Anvendelses område: areal 10 x 10 mm 

Min. godstykkelse Fe 0,5 mm 
Min. frihøjde 50 mm 
Min. radius Konveks 5 mm 
Min. radius Konkav 50 mm

Kapslingsklasse:Kapslingsklasse: 52
Dimensioner:Dimensioner: Instrument :110 x 50 x 25 mm 

Probe: Ø24 x 45 mm
Drift  temperatur:Drif t  temperatur: 0…60 °C
Lagtykkelse nøjagtighed:Lagtykkelse nøjagtighed: ±2 µm eller 2 %RDG (hvad størst)
Lagtykkelse område:Lagtykkelse område: 0…3500 µm /  3 ,5 mm
Lagtykkelse opløsning:Lagtykkelse opløsning: 0-1000µm 1 µm  

1001-2500µm 2  µm  
2501-3500µm 5  µm

Nettovægt:Net tovægt: 140 g
Overfladetemperatur:Overfladetemperatur: -15...60 °C.
Materiale:Materiale: FE (magnetisk) og N (ikke magnetisk)
Beste oppløsning (Beste oppløsning (µµm) :m) : 1
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