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Radiodetection CAT4+ - Mottaker

Cable Avoidance Tool med mulighet for dybdemaling

CAT4

Med CAT4 finner du enkelt, effektivt og raskt alle underjordiske kabler, som har en metallisk leder i tillegg til plast- og betongrar,
hvis du bruker en sonde.

CAT4 gjar det enkelt & finne nedgravede kabler, slik at du unngar & grave over kabler.

MED CAT4 KAN DU ENKELT S@KE ETTER KABLER, FOR DU GRAVER
CAT4 gjar det enkelt & lokalisere kabler under jorden veldig na@yaktig, og med +modellen far du i tillegg muligheten til & male
dybden. Kabelsgkerens ngyaktighet betyr at du kan spare mye gravetid - nér vet du ngyaktig hvor kablene gar.

Med en ngyaktig og lettbetjent kabelsgker gker du ikke bare sikkerheten, men du sparer tid pa graving og ikke minst penger, da du
na vet hvor kablene ligger.

CAT4 GJ@R DET ENKELT A LOKALISERE OG UNNGA NEDGRAVEDE KABLER
CAT4 er etterfalgeren til den originale CAT kabelsgker. De to kabelsgkerne har mye av de samme funksjoner.

CAT4 betjenes enkelt og raskt ved hjelp av to knapper, men har ikke mulighet for & male dybde. Er det behov for & kunne méale
dybde, er det CAT4+ du skal bestille.

CAT4 og har patentert dobbeltfrekvenssgking, som sikrer hgy ngyaktighet. Dette gjar det ogs& mulig og finne mindre kabler (sdsom
stikkledninger), som andre kabelsgkere ikke er i stand til & lokalisere. For & gjgre bruk av denne funksjon, skal du bruke en
Genny4-sender. Kombinasjonen av dobbeltfrekvens og boost, gjgr det mulig & finne kabler, som andre kabelsgkere ikke kan
lokalisere.

» Enkel & betjene og brukervennlig design

» Finner effektivt og ngyaktig nedgravede kabler

« Finner enkelt alle kabler og rer med metallisk leder

» Kan finne 33kHz sonder (og CAT4+ kan i tillegg finne dybden)

* Med dobbeltfrekvenssgking (i kombinasjon med Genny4) kan CAT4 finne de kabler, som andre kabelsgkere ikke kan lokalisere

Se ogsa sett med Genny4 sender.



Tekniske Data:

til terreng / jord
Display :
Kapslingsklasse:
Frekvens Min (Hz):

Frekvens Maks (Hz):

Funksjoner:
Batteri:
Batteritype:
Vekt (kg):

Tilbehgar

EAN

5706445733149
5706445733644
5706445733637
5706445733606

5706445733590

5706445733675
5706445733729
5706445733668
5706445733576
5706445733194

EL.NR

LCD monocrom

54

50

33000

Spenning,Radio,Auto (spenning+radio)
2 stk , LR20, EkskI.

LR20

2,3

Produkt

Radiodetection GENNY4 - Sender

Radiodetection Super Sonde @64mm, 33 kHz (15m
dybde)

Radiodetection Sewer Sonde @64mm, 33 kHz (8m
dybde)

Radiodetection Standard Sonde @39mm, 33 kHz (5m
dybde)

Radiodetection S18A Sonde @18mm, 33 kHz (4m
dybde)

Radiodetection S13 Sonde @13mm, 33 kHz (2m dybde)
Radiodetection S9 Sonde @9mm, 33 kHz
Radiodetection S6 Sonde @6mm, 33 kHz
Radiodetection Veske for RD312/CAT

Radiodetection Veske for CAT og GENNY



