
 

EAN 5706445733071 / EL.NR 

Radiodetection RD7100 PLM - Mottaker
Kabel og feilsøking med A-ramme og markørsøking

 

RD7100PLM er en effektiv kabelsøker, hvor brukervennlighet og avansert teknologi har hatt et høyt fokus. Med RD7100PLM kan du 

raskt og effektivt lokalisere feil og brudd på kabler, ved å benytte sender og feilsøkerramme (tilbehør). Kabelsøkeren er utstyret med 

funksjoner som gjør den svært anvendelig til bruk av forsyningsselskaper, netteiere og EL-installatører.

Modellen har mange likheter med sin ”lillebror” RD7100DLM, men i tillegg til å kunne lokalisere sonder og kabler og markører, er 

denne kabelsøkeren designet til også å kunne lokalisere kabelfeil på de kabler med metallisk leder, som ligger i bakken.

RD7100PLM er et meget nøyaktig og effektivt verktøy, og den brukervennlige kabelsøkeren gjør arbeidet både enklere, raskere og 

mer effektivt. 

 

Kabelsøkeren har et oversiktlig display, store knapper og et ergonomisk design, som betyr at du kan bruke tiden på å søke etter 

kabler fremfor å måtte sette seg inn i kompliserte funksjoner.

Egenskaper:

•    Robust design 

•    Stort, klart og oversiktlig display med store knapper, som gjør den enkel å betjene - selv sollys 

•    Høy brukervennlighet med et ergonomisk design 

•    Finner raskt feil på kabler hvor det er avledning til jord 

•    Integrert live dybdemåling 

•    Kompass, som viser retningen på kabler 

•    Flere senderfrekvenser, som gjør det enkelt å finne kabler uansett miljø 

•    Smarte og intuitive piler, som viser retning mot kablene

Slik finner du kabelfeil med RD7100PLM: 
Med senderen (Tilbehør) påfører du et signal på kabelen som det er feil på. 

Tilkoble kabelsøkeren til en feilsøkerramme (Tilbehør) 

Når feilsøkerramme settes i jorden, vises en pil på displayet som igjen viser i retning mot kabelbruddet eller feil på kabelen. 

Du kan nå løfte feilsøkerramme og ta noen skritt (3-5 meter) i pilens retning og prøve igjen. På denne måte kan du lokalisere feilen 

innenfor 10 centimeter

Selges ofte i sett sammen med en Tx-5 eller en Tx-10 sender

Markørsøking med RD7100PLM



Kabelsøkeren som i utgangspunktet har samme funksjoner som RD7100PL, men er utstyrt med en ekstra antenne, kan du enkelt 

lokalisere markørballer. Som en helt spesiell funksjon, kan denne modellen vise dybden på markørballene, som gjør søkingen mye 

enklere for brukeren.

RD7100PLM leveres klar til bruk inkl. batterier 

 

Tekniske Data:

til terreng / jord
Display : LCD monocrom
Kapslingsklasse: 65
Mulighet for feilsøkingsramme: Ja
Frekvens Min (Hz): 50
Frekvens Maks (Hz): 200000
Funksjoner: Spenning,Radio,Auto (spenning+radio) ,Maks peak,Null,Sonde,Markør 

innebygd
Batteri: 2 stk , LR20, Ekskl. 
Batteritype: LR20
Vekt (kg): 2,1
Dimensjoner HxBxD (mm): 648x286x125

Tilbehør

EAN EL.NR Produkt

5706445733125 Radiodetection RD Tx10 - Sender 
5706445733224 Radiodetection feilsøker A-ramme for 4/7/8xxx-serien 
5706445733286 Radiodetection Stort stetoskop for 4/7/8xxx-serien 
5706445733231 Radiodetection Higain stetoskop for 4/7/8xxx serien 
5706445733644 Radiodetection Super Sonde Ø64mm, 33 kHz (15m 

dybde) 
5706445733637 Radiodetection Sewer Sonde Ø64mm, 33 kHz (8m 

dybde) 
5706445733613 Radiodetection Standard Sonde Ø39mm, 8 kHz (5m 

dybde) 
5706445733620 Radiodetection Standard Sonde Ø39mm, 512 Hz (5m 

dybde) 
5706445733606 Radiodetection Standard Sonde Ø39mm, 33 kHz (5m 

dybde) 
5706445733590 Radiodetection S18A Sonde Ø18mm, 33 kHz (4m 

dybde) 
5706445733675 Radiodetection S13 Sonde Ø13mm, 33 kHz (2m dybde) 
5706445733729 Radiodetection S9 Sonde Ø9mm, 33 kHz 
5706445733668 Radiodetection S6 Sonde Ø6mm, 33 kHz 
5706445733361 Radiodetection Li-Ion bat m 230V lader RD7/8xxx DLM-

serie RX 
5706445733385 Radiodetection Batteripakke 3xAlkaline RD7/8000 DLM-

serie RX 
5706445733354 Radiodetection koffert for RD7/8xxx serien 
5706445733347 Radiodetection veske for RD7/8xxx serien 


