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Schonstedt Spot Metalsgker med variabel

falsomhet
Enkel og vanntett akustisk sgker

Schonstedt spot er en robust og enkel stoppekran- og kumlokksgker for sgk etter stoppekraner, spindler, kumlokk og alle andre
jernholdige materialer som er dekket til med jord, asfalt, fliser og nedfallne blader. Et enkelt instrument & betjene, som gjar
hverdagen din enklere.

Forsvinnende stoppekraner kan vaere vanskelig & finne som en ferromagnetisk jerndetektor kan sgke opp pa en rask og enklere
mate. Siden stoppekransgkere bare reagerer pd magnetisk jern, kaster du ikke bort tid pa & grave opp gamle glbokser og sglvfolie.
Med IP 54-kapsling og vanntett stang de farste 58 cm, vil det alltid veert raskere & finne stoppekraner, kumlokk, grensemarkarer,
oljetanker med en kumlokksgker.

Instrumentet leveres inkl. veske og brukerveiledning.

Tekniske Data:

Sgkedybde: Flere meter avh. av sgkeobjekt
Fglsomhet: 5 nivaer

Arbeidstemperatur: -25...60°C

Batteri (Ekskl.): 1 stk. 9V

Lengde: 107cm

Vekt: 900g

Indikering: Akustisk



