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EAN 5706445780037 / EL.NR 8024417

Elma RLD4 kjglemiddellekkasje detektor

Elma RLD4 er en praktisk lekkasjedetektor for deteksjon av kjglemiddellekkasjer. Instrumentet er utstyrt med en
ultrafglsom sensor som kan oppdage et bredt spekter av miljgvennlige, men brennbare kjglemidler som metan og
propan (R290), samt kjente CFC-er, HFC-er og HCFC-er.

Sensoren kan oppdage lekkasjer ned til 3 gram per ar. Vanlige kjglemidler som R134a, R32 og R290 kan spores.

Sensorhodet er montert pd en lang fleksibel arm, slik at man lettere kan sgke i vanskelig tilgjengelige steder.
Instrumentet er velegnet for bl.a. kjgle-, aircondition-, klima- og varmepumpeanlegg, bade ved fremstilling og service.

Med Elma RLD4 har du mulighet for & justere sensorens fglsomhet i 3 trinn, hvilket er praktisk nar det skal sgkes etter
lekkasjer av forskjellig stgrrelse. Nar ElIma RLD4 detekterer tilstedeveerelsen av et kjglemiddel, indikeres dette bade
akustisk og visuell alarm, hvis intensitet er stigende med den malte konsentrasjon.

Elma RLD4 har ogsd innebygd Reset-funksjon, bdde manuell og automatisk, hvorpa sensoren ignorer en eventuell
omgivende konsentrasjon av kjglemidler og gir alarm fgrst nar sensoren detekterer konsentrasjoner hgyere enn da
instrumentet ble Resatt.

Elma RLD4 leveres komplett i praktisk koffert med testgass, brukerveiledning og batterier.

Som tilbehgr kan der tilkgbes ekstra sensorhoveder EAN 5706445780044, som ses i tilbehar

Tekniske Data:

Kglemidler

Kompatible kglemidler: R32,R410A,R600a,+
Display og indikering

Display: Lysdiodeindikering
Batteri

Batteri: 4 x AA Alkaline (inkl.)



Dimensioner
Hx B xD:
Vagt
Nettovekt:

Tilbehar

EAN EL.NR

5706445780044 8030414

173 mm x 66 mm x 56 mm

400 g

Produkt

Sensor for EIma RLD4



