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Kimo AQ110 — CO2 maler med NDIR-sensor

Til bestemmelse av CO2 nivaa og temperatur

KIMO AQ110 er et nytt smart luftkvalitetsinstrument for & male CO2-innholdet i luften rundt. Maleprinsippet med Kimo
AQ110 erviainfrargd (NDIR), som gjar at sensoren ikke slites ut i forbindelse med ordinzer maling, og da spesielt ved
maling av store konsentrasjoner av CO2. Lufttemperaturen males via den ngyaktige NTC-sensoren.

Instrumentet kan brukes til 8 bestemme om det i klasserom, mgterom eller andre rom utfgres ngdvendig ventilasjon
for & holde CO2-nivaet passende lavt. Instrumentet kan ogsa brukes til & vurdere arbeidsplassforhold i restauranter,
neeringsmiddelindustri og andre bransjer.

Instrumentets display viser bade konsentrasjonen av CO2 og den omgivende lufttemperaturen. Kimo AQ110 har ogsa
mange ekstra funksjoner, som datahold, min/maks og automatisk avstengingsfunksjon.

Instrumentet leveres komplett i koffert, inkl. CO2-sonde, kalibreringssertifikat, instruksjoner og batterier.

Tekniske Data:

Maling temperatur

Méleomrade: -20°C-80°C
Ngyaktighet af maling: +0.3°C

Opplgsning: 0.1°C

Emissivitet:

Sensortype: NTC

CO2-sensor

Maleomrade: 0 ppm -50 ppm
Ngjagtighed af maling: +3%=*1ppm
Oplgsning: 50 ppm

Display og indikering

Display: Analogt display, bakgrunnsbelyst
Batteri

Batteri: 4 x AAA Alkaline (inkl.)

Dimensioner



Hx B x D:
Vagt
Nettovekt:

Tilbehar

EAN

5706445791866

148 mm x 71 mm x 35 mm

340 g

EL.NR Produkt

Kimo/Sauermann CQ15 Gummikappe
m/magneter



