
 

EAN 5706445791378 / EL.NR 8023061 

Kimo/Sauermann VillaKIT II. LV110 + Si-K25
Vingehjulsanemometer og trakt

 

Kimo VillaKIT II, ​​for deg som jobber med montering og service av villaventilasjon har vi satt sammen dette enkle og brukervennlige 
ventilasjonssettet.

VillaKIT II består av et 100 mm vingehjulsanemometer (Kimo LV110), med tilhørende trakt (Kimo Si-K25). Med Villakit II kan 

vingehjulsanemometer brukes separat for lufthastighet og strømningsmåling, eller vingehjulsanemometer kan brukes med trakt for 

strømningsmåling direkte over ventiler.

Kimo LV110 har et 2-linjers display for samtidig visning av lufthastighet eller strømning, samt temperatur. Instrumentet har også 

mange tilleggsfunksjoner, f.eks. datahold, min/maks, gjennomsnittlig måling over tid og automatisk av.

Kimo VillaKIT II leveres inkl. mva. Kimo LV110 vingehjulsanemometer, bruksanvisning, kalibreringssertifikat og batteri komplett i 

koffert, samt Si-K25 trakt, som med et soft cover.

Alternativ: Se Kimo VillaKIT Pro.

Tekniske Data:

Måling temperatur
Måleområde: -20 °C - 80 °C 
Nøyaktighet af måling: ± 0.4 % ± 0.3 °C 
Oppløsning:
Emissivitet:
Måling lufthastighet
Måleområde: 0.3 m/s - 35 m/s 
Nøjagtighed af hastighedsmåling: ± 3 % ± 0.1 m/s 
Oppløsning:
Ventilationstragt rund
Diameter: 260 mm 
Højde: 282 mm 
Display og indikering
Display: Analogt display, bakgrunnsbelyst



Batteri
Batteri: 4 x AAA (inkl.) 
Kapslingsgrad
IP-kode: IP54
Dimensioner
H x B x D:
Vægt
Nettovekt: 390 g 
Ventilasjonstrakt
måleområde: 400 m³/h - 10 m³/h 
Målemetode: Varmetråd
Instrumenter: LV110/ LV110S,LV130/ LV130S,VT210L,MP210 + SH100,AMI310 + 

SH100
Måleinstrument inkl/eksl: Måleinstrument er inkluderet
Foldbar: Ventilasjonstrakten kan foldes sammen

Tilbehør

EAN EL.NR Produkt

3700543262671 8023253 Kimo/Sauermann Si-K25 Måletragt Ø260 mm med 

luftstrømretter 
3700543262688 8023032 Kimo/Sauermann Si-K85 Måletrakt 350x350mm m. 

luftstrømretter 
5706445791866 Kimo/Sauermann CQ15 Gummikappe m/magneter 
5703534407165 Kimo/Sauermann RTE Teleskopforlænger 1000mm 
200410 200410 Kalibrering av anemometer 10 pkt. 


