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Sorama CAM iv64 LydmålerSorama CAM iv64 LydmålerSorama CAM iv64 LydmålerSorama CAM iv64 Lydmåler
Visualisering og måling av lavfrekvent støy

 

Visualisering og måling av lavfrekvent støy ved f.eks. Varmepumper og Blowerdoor test.

Sorama CAM iV64 lar deg vise nøyaktige lydnivåer (Klasse 1 SLM-ytelse), samt oppdage og visualisere hvor en spesifikk 

lyd kommer fra.

Frekvensområde 500Hz -27KHz.

Dette håndholdte akustiske kameraet er designet for brukere som ønsker å ha all nødvendig akustisk informasjon 

tilgjengelig i sanntid, både i laboratoriet og i felten. Bare pek og skyt, og resultatene vises på den brukervennlige 7-

tommers berøringsskjermen.

Designet for å erstatte desibelmåleren, er Sorama CAM iV64 utstyrt med 64 MEMS-mikrofoner i et optimalisert 

solsikkemønster. Det vil gi verdifull innsikt i støylokalisering og lydnivåmålinger, inkludert et spektrum og et 

spektrogram. Spesialdesignet for brukere som ønsker mobilitet og har umiddelbar akustisk informasjon tilgjengelig. 

Bruksområdet omfatter byggetjenester/bygningsakustikk (lydoverføring mellom rom og etasjer samt akustisk 

lekkasje fra dører og vinduer), konstruksjon, miljø, FoU/typeprøving og transport, inkludert sjenerende støy fra 

kjøretøy.

Sorama CAM iV64 leveres klar til bruk med vanntett koffert, 2 batterier, lader og USB-kabel.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

B a t t e r iB a t t e r iB a t t e r iB a t t e r i
Batteri:Batteri: 1 Li-ion (inkl.) 
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D: 420 mm x 320 mm x 160 mm 
LydLydLydLyd
Display :Display : Farvetouch
Minne:Minne: Ja
Målefunksjoner:Målefunksjoner: dB,Oktavbånd
Kommunikasjon:Kommunikasjon: USB



Frekvensområde Hz (min):Frekvensområde Hz (min): 29
Frekvensområde kHz (maks):Frekvensområde kHz (maks): 27000
Batteri:Batteri: 1 stk, AAA, Inklusiv 
Vekt (gram):Vekt (gram): 2300
Mål HxBxD (mm):Mål HxBxD (mm): 420x320x160


