
 

EAN 5706445874019 / EL.NR 8023227 

Elma 6660 ProcesmultimeterElma 6660 ProcesmultimeterElma 6660 ProcesmultimeterElma 6660 Procesmultimeter
Presis måling og signalgenerering

 

Et procesmultimeter er et uunnværlig verktøy for industrielektrikeren eller -teknikeren, som arbeider med styrings- 

og reguleringsoppgaver, da det kombinerer de vanlige målefunksjonene fra multimeteret med prosesskalibratorens 

egenskaper til å simulere signaler og agere kilde i passive kretser.

Elma 6660 er et avansert prosessmultimeter i et robust og ergonomisk design med et vell av funksjoner, høy 

nøyaktighet, bakgrunnsbelyst skjerm og innebygd lommelykt.

Målefunksjonene omfatter sann RMS AC-spenning og AC-spenning med VFC-filter for presis måling på støyfylte 

kretser og kretser med variabel spenning, DC-spenning, motstand/gjennomgang, diodetest, kapasitans, frekvens, 

AC/DC-strøm i mA og temperatur med termoelement (f.eks. type K-probe) og RTD (f.eks. PT100-probe).

Elma 6660 kan simulere signaler i både aktive og passive kretser. I begge tilfeller kan 4-20 mA utgangssignal stilles 

inn i trinn på 25 % og strømmen finjusteres ned til 0,001 mA; trappe- og rampefunksjon ti l later automatisk trinnvis 

eller glidende regulering av utgangsstrømmen. Passive kretser kan med Elma 6660 som kilde påtrykkes 1-10 VDC, et 

frekvenssignal, motstandsverdi og termoelement- samt RTD-temperatursignal. Elma 6660 har dessuten Loop power 
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Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

Spenn ingsmå l i ng ,  ACSpenn ingsmå l i ng ,  ACSpenn ingsmå l i ng ,  ACSpenn ingsmå l i ng ,  AC
Måleområde:Måleområde: 0.0001 V - 750.0 V 
Sann RMS:Sann RMS: Ja
S p e n n i n g s m å l i n g ,  D CS p e n n i n g s m å l i n g ,  D CS p e n n i n g s m å l i n g ,  D CS p e n n i n g s m å l i n g ,  D C
Måleområde:Måleområde: 0.001 mV - 1000.0 V 
S t r ø m m å l i n g ,  A CS t r ø m m å l i n g ,  A CS t r ø m m å l i n g ,  A CS t r ø m m å l i n g ,  A C
Måleområde:Måleområde: 0.000 mA - 500.00 mA 
S t r ø m m å l i n g ,  D CS t r ø m m å l i n g ,  D CS t r ø m m å l i n g ,  D CS t r ø m m å l i n g ,  D C
Måleområde:Måleområde: 0.000 mA - 500.00 mA 



M o t s t a n d  o g  g j e n n o m g a n gM o t s t a n d  o g  g j e n n o m g a n gM o t s t a n d  o g  g j e n n o m g a n gM o t s t a n d  o g  g j e n n o m g a n g
Måleområde:Måleområde: 〮〱‿ ⴀ 㔵⸰〠䴿 
F r e k v e n s m å l i n gF r e k v e n s m å l i n gF r e k v e n s m å l i n gF r e k v e n s m å l i n g
Måleområde:Måleområde: 〮〰〱⁈稠 ⴀ ㄰⸰〰⁫䡺 
Logikfrekvens:Logikfrekvens:
K a p a s i t a n s m å l i n gK a p a s i t a n s m å l i n gK a p a s i t a n s m å l i n gK a p a s i t a n s m å l i n g
Måleområde:Måleområde: 〮〰⁮䘠 ⴀ ㄱ〰 딀䘠
S imu le r i ng ,  e lS imu le r i ng ,  e lS imu le r i ng ,  e lS imu le r i ng ,  e l
Udgangsspænding, DC:Udgangsspænding, DC: 〮〰⁭嘠 ⴀ ㄱ⸰〰⁖ 
Udgangsstrøm, DC:Udgangsstrøm, DC: 〮〰〠流  ⴀ ㌳⸰〰⁭䄠
Udgangsfrekvens:Udgangsfrekvens: ㄮ〠䡺 ⴀ ㄱ⸰⁫䡺 
Eks te rn  t empe ra tu rp robe ,  Type  KEks te rn  t empe ra tu rp robe ,  Type  KEks te rn  t empe ra tu rp robe ,  Type  KEks te rn  t empe ra tu rp robe ,  Type  K
Måleområde, Type K:Måleområde, Type K: ⴀ㈰〮〠끃  ⴀ ㄳ㔰⸰₰䌠
D i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n g
Display:Display: 䑩杩瑡汴⁤楳灬慹Ⱐ扡歧牵湮獢敬祳琀
S t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e r
Instrumentegenskaper:Instrumentegenskaper: 䥅䌯䕎‶㄰㄰ ⴀㄬ䥅䌯䕎‶ㄳ㈶ ⴀ㄀
S ikke rhe t ska tego r iS i kke rhe t ska tego r iS i kke rhe t ska tego r iS i kke rhe t ska tego r i
IEC 61010IEC 61010--1 målekategori:1 målekategori: 䍁吠䥉䤠㄰〰⁖ⱃ䅔⁉嘠㘰〠嘀
B a t t e r iB a t t e r iB a t t e r iB a t t e r i
Batteri:Batteri: ㈠砠䅁⁁汫慬楮攠⡩湫氮⤀  
Kaps l i ngsg radKaps l i ngsg radKaps l i ngsg radKaps l i ngsg rad
IPIP--kode:kode: 䥐㘵
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D: ㈰㘠浭⁸‹㜠浭⁸‶〠浭 
V æ g tV æ g tV æ g tV æ g t
Nettovekt:Nettovekt: 㔰〠朠

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN EL.NREL.NREL.NREL.NR ProduktProduktProduktProdukt

5706445111879  Nettadapter, universalstrømforsyning 3-12VDC, 

max 18W 
5703317660077  8023309  K4 Overgang Temperaturadapter for standard 

type K føler 
5703317440273  8023922  Tp01 Trådføler maks 250°C 
5703534830307  8030438  Elma TS24 Måleledningssett m. 2/4mm målespiss, 

silikon 
5706445110032  8023874  Batteri - 1,5V, LR06, AA 
5703317400116  Sikring 0.5A, 10kA/250V 


