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FLIR DM93 FLIR DM93 FLIR DM93 FLIR DM93 ––––    Multimeter med sann RMSMultimeter med sann RMSMultimeter med sann RMSMultimeter med sann RMS
- Med Bluetooth, Meterlink, low-pass filter og kraftig lampe

 

FLIR DM93 er et robust multimeter med flere spennende funksjoner, som gjør det velegnet til bruk i f.eks. 

industrimiljø og lignende. 

 

DM93 måler sann RMS strøm og spenning AC/DC, motstand, gjenomgangstest, diodetest, frekvens, kapasitans og 

temperatur. Funksjoner som min/maks/gjennomsnitt, opptak, data- og peak hold er innebygd i instrumentet. DM93 

har et stort bakgrunns belyst display med analog bargraf og auto-av funksjon. DM93 har innebygd LED lampe som 

kan brukes, hvis måleobjektet ikke er tilstrekkelig opplyst. 

 

Innebygd low-pass filter (VFD mode) filtrerer høyfrekvent støy som normalt vil påvirke dine AC strøm-

/spenningsmålinger. Low-pass filteret sikrer deg en korrekt visning ved måling på f.eks. moderne motorstyringer. FLIR 

DM93 har (LoZ) innstill ing, hvor instrumentet virker som et multimeter med lav impedans. Innstill ingen eliminerer 

indusert spenninger som ofte kan være forstyrrende, når man bruker et multimeter med høy impedans. 

 

DM93 har Bluetooth kommunikasjon og funksjonen Meterl ink som gjør instrumentet i  stand t i l  å kommunisere med 

FLIR’s profesjonelle serie av termografikameraer. Målerverdiene fra DM93 overføres via Bluetooth til 

termografikameraet, vises på displayet og lagres sammen med termografibildene ti l senere dokumentasjon og 

rapportering. Ved hjelp av FLIR Thermal Studio ”Starter” programvaren (gratis nedlasting) kan du få DM93 

målerverdiene vist på en kompatibel Smartphone eller Tablet PC. 

 

Instrumentet tilfredsstiller IEC 1010-1 KAT IV 600V / KAT III 1000V og leveres komplett inkl. batterier, måleledninger, 

type K trådføler og brukerveiledning.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

Spenn ing :Spenn ing :Spenn ing :Spenn ing : 0-40m-400m-4-40-400-1000V AC/DC
N ø y a k t i g h e t :N ø y a k t i g h e t :N ø y a k t i g h e t :N ø y a k t i g h e t : DC: ±0,05%; AC: ±0,5%
S t r ø m :S t r ø m :S t r ø m :S t r ø m : 0-40m-400m-4-10A AC/DC
N ø y a k t i g h e t :N ø y a k t i g h e t :N ø y a k t i g h e t :N ø y a k t i g h e t : DC: ±0,2%; AC: ±1%
M o t s t a n d :M o t s t a n d :M o t s t a n d :M o t s t a n d : 0-400-4k-40k-400k-4M-㐰䴿



Nøyak t i ghe t  DC :Nøyak t i ghe t  DC :Nøyak t i ghe t  DC :Nøyak t i ghe t  DC : 넀〬 ㈥
Frekvens:Frekvens:Frekvens:Frekvens: 　ⴀ㐰　 ⴀ㑫 ⴀ㐰欀ⴀ㄰に䡺
Kapasi tans:Kapasi tans:Kapasi tans:Kapasi tans: 　ⴀ㐰渀 ⴀ㐰の ⴀ㐀딀ⴀ㐰 딀ⴀ㐰　 딀ⴀ㑭 ⴀ㐰浆
G j e n n o m g a n g s t e s t :G j e n n o m g a n g s t e s t :G j e n n o m g a n g s t e s t :G j e n n o m g a n g s t e s t : ㌰㼀
B a t t e r i :B a t t e r i :B a t t e r i :B a t t e r i : 㘠獴欮⁁䅁
Mål:Mål:Mål:Mål: 㔲砸㍸ㄸ㡭洀
Vekt :Vekt :Vekt :Vekt : 㐶㕧


