
 

EAN 5706445950904 / EL.NR 

Sefram DAS240BAT prosess-datalogger
- med opptil 200 programmerbare analoge kanaler og 12 digitale

 

Sefram DAS240BAT er en fleksibel prosess-datalogger med 20 analoge kanaler og 12 logiske kanaler. Loggeren kan enkelt utvides 

opptil 200 kanaler ved hjelp av ekstra målemoduler, som kan bestilles som tilbehør. DAS240BAT er genial i forbindelse med 

datalogging/feilsøking på f.eks. prosessanlegg i industrien. 

DAS240BAT måler 1mV til 200VDC, 0-20mA og temperatur med thermocouple eller Pt100/1000 føler. Dataloggeren har USB, 

Ethernet og Wi-Fi grensesnitt (opsjon), og loggehastigheten går helt ned til 1ms. Betegnelsen BAT indikerer at loggeren har 

innebygd batteri, og at den derfor kan logge i en begrenset periode, uten tilkobling av ekstern forsyning.

Alle måledata vises på den store fargeskjermen i tillegg til Tablet/PC via VNC app. Instrumentet har mange  trigger funksjoner som 

kan programmeres direkte på loggeren eller via Ethernet og den medfølgende programvare.

DAS240BAT leveres komplett med 100-240V strømforsyning/lader, 1 målemodul med 20 analoge kanaler, tilkoblingskabel for 

målemodul og brukerveiledning på CD-ROM.

Tekniske Data:

Analoge kanaler: 1 input modul med 20 kanaler inkl.
Maks antal kanaler: 200 i step af 20 kanaler pr. modul
Digitale kanaler: 12 logiske innganger og 4 alarmer
Måleområder: ±0,5mV…±100V DC
Maks inngangsspenning: 100V DC
100V DC: J, K, T, S, B, E, N, C, L
Temperaturområde: -250…1820ºC (avhengig av føler)
PT100/PT1000: -200…850ºC
Motstand: 1kΩ og 10kΩ
Oppløsning: 16 bit
Sampling: Ned til 1ms/kanal
Minne: 32 GB Flash drive
Grensesnitt: 2xUSB og Ethernet
: Wi-Fi dongle som tilbehør
Skjerm: 10” touch TFT fargeskjerm
Forsyning: Innebygd oppladbart Li-Ion batteri
: 100-240V via batterilader



Mål: 66x298x176 mm
Vekt: 1,5 Kg

Tilbehør

EAN EL.NR Produkt

5706445950911 Input modul 20 kanaler DAS240 
5706445950928 Wi-Fi opsjon DAS2XX, DAS30, 50, 60 
5706445950935 Koffert til DAS2XX 
5706445950942 Shunt 50 ohm for DAS2XX 
5706445950966 Kabel for logic input DAS2XX 


