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EAN 7640110696040 / EL.NR 8023768

Leica Lino L4P1 Li-lon med tilbehgr | koffert

Leica Lino L4P1 er en innovativ horisontal og vertikal linjelaser, som med sin smarte 360° base, gjgr malingene enklere og raskere.
Laseren plasseres og justeres enkelt, hvorpa fininnstilling foretages pa dreieknappen. Kombinasjonen av de 4 horisontale og

vertikale 180° lasere, gir deg en perfekt oppmerking.

Rask og ngyaktig selvnivellering sikrer ekstremt ngyaktig oppmerking og nivellering pa bade loft, vegger og gulv.

L4P1 er stgv- og vanntett med en kapslingsgrad 1P54. Ved full oppladet Li-lon batteriet, sikrer du opptil 24 timers driftstid. Du kan
ogsa benytte kan alminnelige alkaliene batterier, eller tilkoble instrumentet direkte i stikkontakten.

Bruk om ngdvendig et stativ og gk rekkevidden videre med en laser detektor.

Instrumentet leveres Klar til bruk i robust koffert inkl. Li-lon batteri med lader/stramforsyning, sikteplate, batteriadapter til AA

batterier og brukerveiledning.

Tekniske Data:

& Rotasjonslasere
Kapslingsklasse:
Afstand omrade :

Batteri:

Dimensioner:

Drift temperatur:
Kapslingsklasse:
Nettoveegt:
Nivelleringspraecision:
Selvnivellering omrade:

Visuell avstand maks avh. av lysforhold (m):

Maks avstand med detektor (m):
Horisontal ngyaktighet (mm/100m):

54

Op til 15 m (afheengigt af lysforholdene)
50m med detektor
Li-lon (Inkl.)
125x125x162mm
—10°C...50°C
IP54

1,17kg

+2mm@ 10 m
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Batteri:

Vekt (kg):

Dimensjoner HxBxD (mm):
Detektor/fiernkontroll:

Tilbehgar

EAN EL.NR

7640110697948 8022199
7640110699331

7640180533009 8023377

1 stk , Li-lon, Inkl.
1,17
125x125x162
Tilbehgr

Produkt

Leica RGR200 Linjelaser detektor rad/grgnn
Stremforsyning Power Supply Lino & Control Unit
3DDisto

TRI 105 stativ med standard 1/4 gjenger



