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HT305 Referansecelle

Mal solintensiteten pa solcellene

Maling av solceller pavirkes av omgivelsene, solinnstraling og temperatur. For & kunne sammenligne mélinger fra tid til annen er det
altsa ngdvendig & ha en referanse eller baseline. Pa solcellenes datablad er det oppgitt verdier under Standard Test Conditions
(STC), som er forhold som kan veere vanskelig & oppna i Norge.

Ved & méle solinnstralingen med en HT305 referansecelle (pyranometer) og temperaturen med PT305 samtidig med andre
ytelsesrelaterte malinger, kan masterinstrumentet konvertere maleverdier til STC, sann at malinger blir sammenlignbare, og kan
hodes opp mot databladet.

HT305 kan med fordel brukes sammen med HT Solar03 og PT305.

Merk at HT305 ma brukes med et masterinstrument og ikke er kompatibel med eldre PV-testere.

Tekniske Data:

Solinnstralingsmaling

Maleomrade: 100 W/m2 - 1400 W/m2
Standarder og normer

Instrumentegenskaper: IEC/EN 60529
Kapslingsgrad

IP-kode: IP65

Dimensioner

Hx B x D: 111 mm x 85 mm x 28 mm
Veegt

Nettovekt: 2409

Tilbehgar

EAN EL.NR Produkt



8052870674463 HT Solar03 Remote
8052870674128 HT PT305 Temperaturprobe, PT1000
8052870673732 8062226 HT I-V 600 Solcelleinstallasjonstester og kurvetester



