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Elma Laser X2 ProElma Laser X2 ProElma Laser X2 ProElma Laser X2 Pro

 

Elma X2 Pro krysslaser med grønn laser og selvnivelleringElma X2 Pro krysslaser med grønn laser og selvnivelleringElma X2 Pro krysslaser med grønn laser og selvnivelleringElma X2 Pro krysslaser med grønn laser og selvnivellering
Elma X2  ProE lma  X2  ProE lma  X2  ProE lma  X2  Pro er den nye og forbedrede generasjonen av Elmas populære X2 krysslaser. Den kombinerer høy 

synlighet, robust konstruksjon og enkel betjening i et kompakt design som passer både profesjonelle håndverkere 

og krevende gjør-det-selv-brukere. Basert på spesifikasjonene har den grønn Klasse 2-laser, automatisk 

selvnivellering, arbeidsområde opptil 25 m (50 m med mottaker), IP54-beskyttelse og ±3 mm nøyaktighet ved 10 m.

Den grønne laserlinjen gir betydelig bedre synlighet enn tradisjonelle røde lasere, noe som gjør arbeidet enklere 

både innendørs og i lyse omgivelser. Med automatisk selvnivellering, høy presisjon og mulighet for bruk sammen 

med lasermottaker er E lma  X2  ProE lma  X2  ProE lma  X2  ProE lma  X2  Pro et allsidig verktøy for oppmerking, innretting og installasjonsarbeid. Laseren 

selvnivellerer innenfor ±3° og er klar til bruk på under 3 sekunder. Hvis instrumentet plasseres utenfor 

selvnivelleringsområdet, varsles brukeren med blinkende laserlinjer.

E lma  X2  ProE lma  X2  ProE lma  X2  ProE lma  X2  Pro kan brukes både i automatisk og manuell modus. I manuell modus kan laserlinjene låses for arbeid 

med skrå eller vinklede linjer.

Med arbeidsområde på opptil 25 meter og opptil 50 meter ved bruk av lasermottaker er E lma  X2  ProE lma  X2  ProE lma  X2  ProE lma  X2  Pro ideell til 

montering av kjøkken, himlinger, vegger, elektriske installasjoner, VVS-arbeid og generelt byggearbeid.

Fordeler med Elma X2 ProFordeler med Elma X2 ProFordeler med Elma X2 ProFordeler med Elma X2 Pro
Klar grønn krysslaser med høy synlighet 

Automatisk selvnivellering 

Manuell tilt-funksjon for skrå linjer 

Arbeidsområde opptil 25 m 

Oppti l  50 m med lasermottaker 

Nøyaktighet på ±3 mm ved 10 m 

Robust konstruksjon med IP54-beskyttelse 

Driftstid opptil 7 timer 

Standard 1/4" gjenge for stativ 

Hurtig nivellering på under 3 sekunder 



Tekniske dataTekniske dataTekniske dataTekniske data
Modell: E lma  X2  ProE lma  X2  ProE lma  X2  ProE lma  X2  Pro 

Lasertype: Grønn laser, 510-530 nm 

Laserklasse: Klasse 2, <1 mW 

Nøyaktighet: ±3 mm/10 m 

Selvnivelleringsområde: ±3° 

Arbeidsområde: Opptil 25 m 

Arbeidsområde med mottaker: Oppti l  50 m 

Strømforsyning: 4 × AA-batterier 

Driftstid: Ca. 7 timer 

Kapslingsklasse: IP54 

Arbeidstemperatur: -10 °C til +50 °C 

Stativgjenge: 1/4" 

E lma  X2  ProE lma  X2  ProE lma  X2  ProE lma  X2  Pro er den ideelle krysslaseren for daglige oppgaver hvor synlighet, presisjon og driftssikkerhet er 

avgjørende.

Elma X2 Pro krysslaser leveres i en nylonveske inkludert batterier, laser målplate, bruksanvisning og magnetisk 

feste.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

Lasere  og  avs tandsmå le reLasere  og  avs tandsmå le reLasere  og  avs tandsmå le reLasere  og  avs tandsmå le re
Type:Type: Krysslaser
Lasertype (farge):Lasertype (farge): Grønn
Laserklasse:Laserklasse: Klasse II
LaserLaser--output :output :
Stativgjenge:Stativgjenge: 1/4 ",5/8 "
B a t t e r iB a t t e r iB a t t e r iB a t t e r i
Batteri:Batteri: 4 x AAA Alkaline (inkl.) 
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D: 100 mm x 70 mm x 112 mm 
& Rotas jons lasere& Rotas jons lasere& Rotas jons lasere& Rotas jons lasere
Selvnivellering:Selvnivellering: ja
Batteri:Batteri:
LaserLaserLaserLaser
Rækkevidde visuelt (afh. af omgivelser):Rækkevidde visuelt (afh. af omgivelser):
Rækkevidde med detektor (afh. af omgivelser):Rækkevidde med detektor (afh. af omgivelser):
Detektor:Detektor: ekskl.
Selvnivellering:Selvnivellering:
Nivelleringsnøjagtighed:Nivelleringsnøjagtighed:


