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FLIR CM78-PV Tangamperemeter
Sand RMS, 1500V/DC

 

FLIR CM78-PV er designet til både kommercielle og industrielle elektriske inspektioner. Den understøtter solcelle-PV-målinger (DC) 

op til 1.500 V via testledninger og håndterer op til 1.000 A DC eller AC via strømtængerne. Instrumentet er udstyret med funktioner 

som startstrømsmåling (Inrush AC), variabel frekvensdrift (VFD), Sand RMS og lav impedans (LoZ) for at imødekomme avancerede 

behov inden for elektrisk test og måling.

Det indbyggede infrarøde termometer uden kontakt hjælper med fejlfinding på tavler, rørføringer og motorer, og gør det muligt at 

diagnosticere og bekræfte problemer ved at opfange periodiske fejl med dataloggerfunktionen.

Derudover gør Bluetooth® FLIR METERLiNK teknologien det muligt at oprette trådløs forbindelse til METERLiNK® appen på mobile 

enheder, hvilket gør det let at dokumentere, rapportere og dele resultater direkte fra jobbet i marken.

FLIR CM78-PV leveres klart til brug med taske, testledninger, MC4 PV stik, 6 stk. AAA batteri og brugermanual.

Tekniske Data:

Spændingsmåling, AC
Måleområde: 1000 V 
Sand RMS: Ja
Spændingsmåling, DC
Måleområde: 1500 V 
Strømmåling, AC
Måleområde: 1000 A 
Strømmåling, DC
Måleområde: 1000 A 
Gennemgangstest
Buzzer-område: 60 kΩ 
Modstandsmåling
Måleområde:
Måleprincip: To ledere
Frekvensmåling



Måleområde: 60 Hz 
Kapacitansmåling
Måleområde: 6000 µF 
Kommunikation
Kommunikation: Bluetooth
Mobilapp
Mobilapp: Android,iOS (inkl.) 
Sikkerhedskategori
IEC 61010-1 målekategori: CAT III 1500 V DC
Batteri
Batteri: 6 x AAA Alkaline (inkl.) 
Dimensioner
H x B x D: 257 mm x 110 mm x 50 mm 
Vægt
Nettovægt: 630 g 


