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o — -
Certificate of Calibration 2
fresbihiriad et i

T et A1 s e s

—— e —r— -

i ecaiten st

e il

T e o e by -n

i - J Chamllh e -

[———

—

A A A GO T 4 A TIORE PR T PSS P S, S ORI
00 R B 48 LS 5 B 4 LB B i g ) Ly At
[ e—

T OIS Py W Tl AT TR i s s i

oy Pt ety A TUH e s Ko -l g o om TL” Mg ot v e o TS
e i s b e, e 0 ek

st g N 3 e 3 P v a0 § PR ST A L

[ Enzrmen
= P K230 e i e =P =

| = i
Er= s v T owshes Gk R e
pe—

i i -
ey e

ey o 1 -
B T

e - -

P -

p— - -

e e

P am - o oma
e am = [T

e e,

|t T S

Sporbar Kalibrering

Har du styr pa din malengjagtighed?
Det er vigtigt, at du kan dokumenterer ngjagtigheden pa ditinstrument.
Lad Elma Instruments udfgre sporbar kalibrering — sa er du sikker.

For at sikre, at dit instrument altid udfgrer rigtige og praecise malinger anbefaler vi, at det bliver kalibreret én gang om
aret. Nar duindleverer et instrument til kalibrering hos Elma Instruments gennemgar vi fglgende procedurer:

Gennemgang og kontrol af hele instrumentet.
Opdatering af firmware (instrument software).
Kalibrering efter producentens anvisninger.

Udstedelse af certifikat.

Registrering af instrument og styring af genindkaldelse.

Du er altid velkomme til at kontakte os hvis du har spgrgsmal.
E-mail: service@elma.dk
Telefon: 7022 1000 - Tryk 3

Tekniske Data:



