
 

EAN 3831063429852 / EL-NR 6398916936 

Metrel A1507 automatisk 3 faset adapter
Hurtigere test med automatisk omskiftning

 

Med Metrel A1507 3 faset adapter med automatisk omskiftning, kan testsekvenser udføres væsentligt hurtigere med din Eurotester 

(MI3152 og 3155). Tilslut din Eurotest til A1507 og slip for at flytte prøveledninger mellem tests. A1507 reducerer tidsforbruget og 

højner sikkerheden, ved at begrænse håndtering og montage af prøveledninger.

Flere og flere installation kræver mere omfattende test, f.eks. isolationstest mellem alle ledere, ikke bare én test fra 

spændingsførende ledere til jord. Det giver 10 test på en 5-leder, bare for isolationstesten og kræver at prøveledninger flyttes flere 

gange under test. Brug indbyggede testsekvenser eller byg en autosekvens af ubegrænset længde (kun MI3155) og tryk test én 

gang. Lad derefter A1507 stå for omskiftningerne og foretag isolationstest, fasefølgetest, konduktivitet, kortslutningemålinger 

loop/line, RCD test med flere med ét tryk på én knap, også på 3-fasede installationer.

Metrel A1507 leveres klar til brug, inkl. oplader og genopladelige batterier, prøveledninger, prøvepinde, krokodillenæb, 

instruktionsmanual og kalibreringsbevis. Husk eventuelt CEE stik til bananstikadapter, for lettere tilslutning i CEE stik (Se tilbehør 

her på siden).

Tekniske Data:

Kompatible tests: Spænding, Fasefølge, Isolationsmodstand, Kontinuitet, Jordmodstand, 
RCD, Loop, Line

Kommunikation til Eurotest: Bluetooth
Elektrisk sikkerhed 61010: KAT IV300V, KAT III 600V
Kapslingsklasse: IP54
Anvendelsestemperatur: 0°C...40°C
Forsyning: 3 stk. AA 1,5V (Inkl.) 
Dimensioner: 13x7x20cm
Vægt: 600g

Tilbehør



EAN EL-NR Produkt

5706445321230 6398615729 16A CEE stikprop til bananstik 
5706445321247 6398615732 32A CEE stikprop til bananstik 
5706445480777 6398915953 Metrel Strømforsyning A1135 for Eurotest XC, AT, XA, 

Combo 


