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EAN 4560187061042 / EL-NR 6398721516

Kyoritsu KEW 5020 Strgm- &
spandingslogger

Kyoritsu KEW 5020 er en strgm- og spaendingslogger med tre kanaler for samtidig optagelse af laekstram, belastningsstram og
speending.

KEW 5020 har tydeligt display, fire optagelsesfunktioner og kan gemme op til 60.000 datapunkter i den interne hukommelse.

Normal mode: Optagelse af stram og/eller spaending, fx periodisk leekstregm, i intervaller af 1 sekund til 60 minutter.

Trigger mode: Optager nar indstillet teerskelveerdi for stram eller spaending overskrides, fx til brug ved logning startstramme.
Capture mode: Optager bglgeform via PC néar indstillet teerskelvaerdi for stram eller spaending overskrides.

PQA mode: Registrerer referencespaending og optager dyk, stigninger, hurtige spaendingsaendringer og afbrydelser med
start- og sluttidspunkt.

Kyoritsu KEW 5020 leveres inkl. batterier og software, men uden strgmtaenger og spaendingsprober.

Tekniske Data:

Stremmaling, AC, med tilbehar

Maleomrade: 0.0 mA - 1000 A
Display og indikering

Display: Digitalt display
Hukommelse, intern

Intern: 60000 datapunkter
Kommunikation

Kommunikation: UsB

Standarder og normer

Instrumentegenskaber: IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61326-1,IEC/EN 61326-2-2
Sikkerhedskategori

IEC 61010-1 malekategori: CAT Il 300 V

Stremforsyning/lader



Netspeending:
Output:
Batteri
Batteri:
Dimensioner
Hx B x D:
Veegt
Nettovaegt:

Tilbehgar

EAN

4560187062322
4560187061479
4560187061486
4560187061493
5706445250509
5706445250653
5706445250974
4560187065675

EL-NR

6398721532
6398720258
6398720407
6398720902
6398721079
6398721053
6398721189
6398721529

9V DC

4 x AA Alkaline (inkl.)

111 mm x 60 mm x 42 mm

0.265 kg

Produkt

Kyoritsu KEW 8309 Speendingsprobe
Kyoritsu 8146 Strgmtang 30 A AC

Kyoritsu 8147 Strgmtang 70 A AC

Kyoritsu 8148 Stramtang 100 A AC

Kyoritsu 8127 Strgmtang 100 A AC

Kyoritsu 8125 Stramtang 500 A AC

Kyoritsu 8124 Strgmtang 1000 A AC

Kyoritsu 8130 Fleksibel stramtang 1000 A AC



