
 

EAN 4743254001725 / EL-NR 6398740762 

FLIR Ax8 TermokameraFLIR Ax8 TermokameraFLIR Ax8 TermokameraFLIR Ax8 Termokamera
- Kompakt termokamera til proceskontrol, automation m.m.

 

Smart konkurrencedygtigt termokamera der er velegnet t i l  temperatur overvågning inden for bl.a. industrien, Har du 

eksempelvis en proces i en produktionsmaskine, som du gerne vil overvåge/dokumentere, er Ax8 velegnet enten 

som et permanent monteret kamera, eller et kamera du bruger ti l  forskell ige opgaver, når der er brug for det. 

 

Ax8 har en 80x60 pixel infrarød detektor samt fotokamera indbygget, kameraet understøtter MSX og kommunikerer 

med PC via LAN interface. 

 

Ax8 leveres uden kabler og tilbehøt, der bestilles separat. 

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D:
o g  R & Do g  R & Do g  R & Do g  R & D
Opløsning:Opløsning: 60x80
Kommunikat ion:Kommunikat ion: Ethernet
Proceskontrol og kvalitetssikring:Proceskontrol og kvalitetssikring: Ja
Tilstandsbaseret vedligehold:Tilstandsbaseret vedligehold: Ja
Dimensioner HxBxD (mm):Dimensioner HxBxD (mm): 54x25x79

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN ELELELEL----NRNRNRNR ProduktProduktProduktProdukt

200301 Kalibrering af termokamera (< 320x240) 3 pkt. 
4743254002296 6398740775 FLIR Ax8 starter KIT - P/N 71200-0002 
4743254001794 6398740791 Ethernet cable - P/N T128390ACC 
4743254001800 6398740788 Cable M12 to pigtail - P/N T128391ACC 
5706445881123 6398740801 Two-ball  mounting kit  bracket - P/N T199341 

   



5706445881130 6398740814 One-ball  mounting kit  bracket - P/N T199342 
5706445881420 6398742537 FLIR AX8 cable M12 to pigtail 10m P/N T129259ACC 


