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FLIR E96 DFOV Termisk kameraFLIR E96 DFOV Termisk kameraFLIR E96 DFOV Termisk kameraFLIR E96 DFOV Termisk kamera
Dual FOV 24° + 42° med en linse - 640x480 pixel

 

FLIR har udviklet en to-i-en linse, l insen har både 24° og 42° FOV, som du nemt skifter imellem med en knap på 

linsen. Dette betyder, at du med én enkelt linse har både 24° standard linse og 42° vidvinkel linse til rådighed ved tryk 

på en knap. Den nye serie som leveres med denne type Dual FOV linse hedder FLIR Exx DFOV.

 
FLIR E96 DFOV er et termisk kamera med 640x480 pixel detektor og en følsomhed på <0,04˚C - FLIR sætter 

overliggeren højt for et kamera i denne prisklasse. FLIR E96 DFOV har rigtig mange brugbare funktioner, for 

brugeren, som arbejder professionelt med termografering. LCD skærmen er hele 4”, og selvfølgelig med touch 

betjening så kameraet er super nemt og intuit ivt at betjene i  kombination med det nye menu system.

 

Skarpe termobilleder er et krav, når du skal udføre professionel termografering. FLIR E96 DFOV giver dig alle 

muligheder for at få skarpe billeder med hjem fra dine opgaver. Kameraet har hele 4 forskellige fokus programmer, 

som du kan bruge afhængig af den aktuelle opgave. Du kan vælge mellem Kontinuerl ig autofokus, autofokus med 

brug af laser afstandsmåler, autofokus baseret på kontrast i billedet og manuel fokus. Intelligent fokus i kombination 

med FLIRs kvalitetslinser giver dig altid den bedst opnåelige billedkvalitet.

 

FLIR E96 DFOV har selvfølgelig den fantastiske funktion MSX indbygget - når funktionen aktiveres, lægges 

fotodetaljer ned i termobilledet. Funktionen giver en fantastisk skarphed, fordi konturerne fremhæves med data fra 

det digitale foto. I mange ti lfælde er det faktisk muligt, at læse mærkning på komponenter i termobilledet.

 

Funktionen UltraMax til forbedring af termobilledets opløsning er også implementeret i E96 DFOV - når funktionen 

UltraMax er aktiveret, optages 16 billeder hver gang du trykker på udløseren. Da du ikke kan holde termokameraet 

helt stille under de 16 optagelser, bliver billederne heller ikke 100% ens. En avanceret computer algoritme i softwaren 

FLIR Thermal Studio ”Starter” bruger de 16 billeder ti l at skabe et termobillede med 4 gange detektorens opløsning.

 

FLIR E96 DFOV gemmer dine optagelser på SD-kort (8GB kort medfølger). Når du trykker på udløseren, bliver der 

gemt én fil, som indeholder et radiometrisk termobillede, foto, måledata og GPS koordinater. Kameraet kan også 

optage termografisk video direkte på SD-kort i H.264 format, eller streame radiometrisk video til PC via kabel eller 

trådløst via Wi-Fi kommunikation.

 

FLIR E96 DFOV leveres komplet i robust kuffert inklusiv 2 batterier, batterilader, 8 GB SD-kort, HDMI-kabel, USB-

kabler, linsedæksel, kamera-rem og manual  – FLIR rapport/analyse software kan downloades gratis.



Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

T e r m o g r a f iT e r m o g r a f iT e r m o g r a f iT e r m o g r a f i
Termografisk opløsning:Termografisk opløsning: 640 px × 480 px 
Termografisk måleområde:Termografisk måleområde: -20 °C - 1500 °C 
Termografisk følsomhed:Termografisk følsomhed:
FOV:FOV:
IFOV:IFOV:
IRIR--område:område: 7 딀洠 ⴀ ㄴ 딀洠
Optisk fokus:Optisk fokus: 䵡湵敬ⱁ畴漬䱡獥爬䭯湴楮略牬楧
Nærfokus:Nærfokus:
Digital zoom:Digital zoom: 學 
Level/span:Level/span: 䅵瑯ⱍ慮略氀
Billedtilstand:Billedtilstand: 呥牭潧牡晩獫ⱍ単ⱖ楳略氀
Billedopdatering:Bil ledopdatering: ㌰⁈稠
Udformning:Udformning: 偩獴潬杲敢
Anvendelsesområde:Anvendelsesområde: 䕬ⴀ瑥牭潧牡晩ⱅ氀 ⴀ瑥牭潧牡晩Ⱐ

捥牴楦楣敲整ⱖ敤汩来桯汤ⱋ潮瑲潬ⱆ敪汦楮摩湧
D i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n g
Display:Display: 䙡牶敳毦牭Ⱐ扥狸物湧獦獯洀
H u k o m m e l s e ,  e k s t e r nH u k o m m e l s e ,  e k s t e r nH u k o m m e l s e ,  e k s t e r nH u k o m m e l s e ,  e k s t e r n
Ekstern:Ekstern: 㠠䝂⁓䐀 ⴀ歯牴 
K o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o n
Kommunikat ion:Kommunikat ion: 啓䈬坩 ⴀ䙩ⱂ汵整潯瑨
S o f t w a r eS o f t w a r eS o f t w a r eS o f t w a r e
Software:Software: 坩湤潷猠⡩湫氮⤀  
M o b i l a p pM o b i l a p pM o b i l a p pM o b i l a p p
Mobilapp:Mobilapp: 䅮摲潩搬楏匠⡩湫氮⤀  
B a t t e r iB a t t e r iB a t t e r iB a t t e r i
Batteri:Batteri: ㈠䱩ⴀ楯渠⡩湫氮⤀ 
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D: ㈷㠠浭⁸‱ㄶ⁭洠砠ㄱ㌠浭 
V æ g tV æ g tV æ g tV æ g t
Net tovægt:Net tovægt: ㄠ歧 


