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Den hurtige tester til kobbernetværk

 

LanTEK IV-L: Den Ultimative Kabelcertificeringsløsning

Til dig der er økonomisk og kan nøjes med kobber

Oplev den nye Trend Networks LanTEK IV-L kobber-certificerer, der leverer hurtige og præcise testresultater for kabler 

op til Cat 6A/Klasse EA på rekordtid – kun 10 sekunder! Denne innovative løsning er designet til at øge produktiviteten 

og reducere testtiden betydeligt, samtidig med at den sikrer fuld certificering i henhold til industristandarder.

Nøglefunktioner:

10 sekunders testtid: Certificer Cat 6A-kabler hurtigt og effektivt, inklusive DCRU (Resistance Unbalance), PoE-

kompatibil itet og TCL støjimmunitet. 

VisiLINQ™ Adaptere: Øg din produktivitet med VisiLINQ™ permanent link-adaptere, der gør testprocessen 

enkel og intuitiv. Du kan styre hele testen direkte fra adapteren, hvilket sparer tid og giver en mere strømlinet 

arbejdsgang. 

Præcision og pålidelighed: Med avancerede målinger som NEXT, PSNEXT, Return Loss, ACR-N og TCL/ELTCTL, 

giver LanTEK IV-L dig præcis fejllokalisering, herunder afstand til NEXT- og Return Loss-fejl, så du hurtigt kan 

rette eventuelle problemer. 

PoE++ certificering: Sikrer, at dine kabler opfylder de strengeste krav til Power over Ethernet (PoE), inklusiv 

Resistance Unbalance-test for at garantere optimal ydeevne. 

Øget Driftssikkerhed med Sapphire Care Plan 

Med Sapphire Care Plan er du beskyttet mod uventede omkostninger, hvilket minimerer nedetid og reducerer 

ejerskabsomkostninger. Planen sikrer, at du ikke bliver mødt med uforudsete reparationsregninger, så du kan 

fokusere på det, der betyder mest – at levere et pålideligt netværk.

Komplet TIA/ISO- og EN/CENELEC-certificering.

LanTEK IV-L er ETL-verificeret og opfylder TIA 1152-A/IEC 61935-1 Level IIIe standarder for 500 MHz ydeevne, hvilket 

sikrer dig en fuldstændig og præcis certificering af dine installationer.

Hvorfor vælge LanTEK IV-L?

Hurtig og præcis certificering på op til 10 sekunder. 

Fuld støtte til TIA 6A og ISO/EN/CENELEC EA certificering. 

Avanceret fejllokalisering med TDR-teknologi for hurtigt at finde og løse problemer. 



LanTEK IV-L – den ideelle certificeringsløsning, der kombinerer hastighed, præcision og pålidelighed i én enhed. Gør 

dit arbejde lettere og mere effektivt i dag!

LanTEK IV-L leveres klar til brug i kuffert indeholdende: Display og remote enheder, 2 stk. permanent link cat 6A 

adaptere med VisiLINQ™, 2 stk. Channel link adaptere cat 6A, 2 stk. Li-ion batteri, 2 stk. strømforsyning, 2 stk. bæresele 

og quick guide.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

Kabe l t ypeKabe l t ypeKabe l t ypeKabe l t ype
Kabeltype:Kabeltype: Kobber, ethernet
Kobbe rkab le r  ( ne t værk )Kobbe rkab le r  ( ne t værk )Kobbe rkab le r  ( ne t værk )Kobbe rkab le r  ( ne t værk )
Kabelkategori:Kabelkategori: Cat 5e,Cat 6,Cat 6A
Kabeludformning:Kabeludformning: U/UTP,F/UTP,S/UTP,SF/UTP,U/FTP,F/FTP,S/FTP,SF/FTP
Testparametre/certificering:Testparametre/certificering: Wiremap,Propagation delay,Delay skew,Cable length,Insertion 

loss (IL),Return loss (RL),Near-end crosstalk (NEXT),Power sum 
NEXT (PSNEXT),Equal-level far-end crosstalk (ELFEXT),Power 
sum ELFEXT (PSELFEXT),Attenuation-to -crosstalk ratio 
(ACR),Power sum ACR (PSACR),DC loop resistance

D i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n gD i s p l a y  o g  i n d i k e r i n g
Display:Display: Farveskærm, berøringsfølsom
H u k o m m e l s e ,  i n t e r nH u k o m m e l s e ,  i n t e r nH u k o m m e l s e ,  i n t e r nH u k o m m e l s e ,  i n t e r n
Intern:Intern: 2500 Test 
K o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o nK o m m u n i k a t i o n
Kommunikat ion:Kommunikat ion: Wi -Fi
S o f t w a r eS o f t w a r eS o f t w a r eS o f t w a r e
Software:Software: Windows,macOS (inkl.) 
S t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e rS t a n d a r d e r  o g  n o r m e r
S t r ø m f o r s y n i n g / l a d e rS t r ø m f o r s y n i n g / l a d e rS t r ø m f o r s y n i n g / l a d e rS t r ø m f o r s y n i n g / l a d e r
Netspænding:Netspænding: 100 V - 240 V 
Output :Output :
B a t t e r iB a t t e r iB a t t e r iB a t t e r i
Batteri:Batteri: 2 Li-ion (inkl.) 
D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D:
V æ g tV æ g tV æ g tV æ g t
Net tovægt:Net tovægt: 1.292 kg 

TilbehørTilbehørTilbehørTilbehør

EANEANEANEAN ELELELEL----NRNRNRNR ProduktProduktProduktProdukt

5706445471324 6398932499 Strømforsyning for LanXPLORER LanTEK NaviTEK 
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