
 

EAN 5703317410771 / EL-NR 6398157119 

Elma DT 901 – fasefølgetester KAT IV
Med LCD display

 

Elma DT901 er en ny sikkerhedsfasefølge/drejefeltstester, med stort tydeligt LCD display i stedet for traditionelle lysdioder. 

Displayet, som er meget nemt at aflæse, også i sollys, viser både de enkelte faser og drejefelt. Bemærk at dette instrument ikke 

viser drejefelt ved fejltilslutning til f.eks. to faser og nul, men først når der er tre rigtige faser. 

 

Instrumentet er forsynet med integreret gummikappe 

og opfylder IEC 1010-1 KAT III 600V og KAT IV 300V. Leveres inkl. taske, sikkerhedsprøveledninger og 3 krokodillenæb. 

Tekniske Data:

Fasefølge-/drejefeltstestere
Display : LCD
Hukommelse: Nej
AC V område: 280-690 VAC
Sikkerhedskategori: CAT IV
Frekvens område: 15 - 400Hz
Dimensioner: 124 x 61 x 27 mm
Nettovægt: 200 g
Min Frekvens (Hz): 15
Max Frekvens (Hz): 400
Max spænding AC (V): 690
Min spænding AC (V): 280
Berøringsfri funktion: Nej
Motoromdrejningsindikator: Nej
Batteri:
Vægt (g): 200
Dimensioner HxBxD (mm): 124x61x27


