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VENTILAX røgpatron (Grå/hvid)VENTILAX røgpatron (Grå/hvid)VENTILAX røgpatron (Grå/hvid)VENTILAX røgpatron (Grå/hvid)
18g, 17m³, 50 stk., 3-4 minutter

 

18g, 17m³ , 50 stk., 3-4 minutter, Grå røg, Ventilax røgpatron 

 

Bjørnax røgpatroner har mange anvendelsesmuligheder og er ideelle til bl.a. afprøvning af ventilations-/klimaanlæg, 

tæthedsafprøvning af f.eks. skorstene og mange andre opgaver. 

 

Røgpatroner giver stor sikkerhed ved test og afprøvning af ventilations-/klimaanlæg for tæthed og visuel kontrol af 

luftens bevægelse, strømning og fordeling i kanaler og lokaler. 

 

Bjørnax røgpatroner udsender partikelrøg og ikke oliebaseret røg. Det vil sige at røgen ikke afsætter olie på 

omgivelserne. Partikelrøgen kan anvendes i alle lokaler og skader ikke membranen i røgmasker. Røgen har samme 

densitet som den omgivende luft og der er ingen kemisk reaktion ved kontakt med overflader. 

 

Følgende røgpatroner er et udvalg af Björnax´s store sortiment, andre størrelser og farver kan også bestilles.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

D i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e rD i m e n s i o n e r
H x B x D:H x B x D:
R ø g p a t r o n e rR ø g p a t r o n e rR ø g p a t r o n e rR ø g p a t r o n e r
Volumen (mVolumen (m³³):): 17
Røgtype:Røgtype: Gråhvid
Tid (min):Tid (min): 3
Vægt (g):Vægt (g): 18


