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PURE AX-9 rggpatron (Gra)

9g, 7m3, 100 stk., 60 sekunder - Korrosionsfri

9g, 7m?, 100 stk., 60 sekunder, Gra rgg, Korrosionsfri, Pure AX-9 rggpatron

Bjgrnax ragpatroner har mange anvendelsesmuligheder og er ideelle til bl.a. afpravning af ventilations-/klimaanleeg,
teethedsafpravning af f.eks. skorstene og mange andre opgaver.

Ragpatroner giver stor sikkerhed ved test og afprgvning af ventilations-/klimaanleeg for teethed og visuel kontrol af luftens bevaegelse,
stramning og fordeling i kanaler og lokaler.

Bjgrnax rggpatroner udsender partikelrgg og ikke oliebaseret rgg. Det vil sige at ragen ikke afseetter olie pd omgivelserne.
Partikelrggen kan anvendes i alle lokaler og skader ikke membranen i ragmasker. Rggen har samme densitet som den omgivende

luft og der er ingen kemisk reaktion ved kontakt med overflader.

Falgende raggpatroner er et udvalg af Bjérnax’s store sortiment, andre starrelser og farver kan ogsa bestilles.

Tekniske Data:

Dimensioner

Hx B x D:

Ragpatroner

Volumen (m3): 7

Ragtype: Gra,Korrosionsfri
Tid (sek): 60

Veegt (g): 9



