
 

EAN 5703534400074 / EL-NR 8798333052 

KIMO LV117S Vingehjulsanemometer
Til måling af lufthastighed og flow

 

KIMO LV117S er et smart lille vingehjulsanemometer, for måling af både lufthastighed, luftflow og temperatur. Instrumentet leveres 

med et separat letløbende kvalitetsvingehjul med indbygget Pt-100 temperaturføler. 

 

Instrumentet har dobbelt display for visning af både lufthastighed/flow og temperatur samtidig. Funktioner som flow detektering, 

datahold, min/max visning og automatisk gennemsnit, gør KIMO LV117S meget nemt og tidsbesparende at arbejde med. 

 

KIMO LV117S Vingehjulsanemometer leveres i taske inkl. Ø 70mm vingehjul, justeringscertifikat, vejledning og batterier.

Tekniske Data:

Vingehjulsanemometer
Display : Baggrundsbelyst LCD
Batteri: 4 x 1,5V AAA LR03
Dimensioner: 149 x 72 x 35 mm
Display: 4 linier LCD, 50x36 mm
Flow område: 0...99.999 m3/h 
kabellængde: 0,45 / 2,4 m
Lufthastighed nøjagtighed: 0,4-3m/s:±3 % ±0,1 m/s 

3,1 - 35 m/s:±1 % ±0,3 m/s
Lufthastighed område: 0,4-3-35 m/s
lufthastighed opløsning: 0,1 m/s
Nettovægt: 390 g
Temperatur nøjagtighed : ±0,4 % ±0,3 °C.
Temperatur område: -20…80 °C.
Temperatur opløsning: 0,1 °C.
Måleområde min (m/s): 0,4
Måleområde max (m/s): 35
Nøjagtighed lufthastighed (%): 3



Opløsning lufthastighed: 0,1
Temperatur min (°C): -20
Temperatur max (°C): 80
Nøjagtighed temperatur (%): 0,4
Opløsning temperatur: 0,1
Batteri: 4 stk, AAA, Inkl. 
Vægt (g): 390
Dimensioner HxBxD (mm): 149x72x35

Tilbehør

EAN EL-NR Produkt

5703534407165 8798332642 Kimo/Sauermann RTE Teleskopforlænger 1000mm 
5706445791866 8798336237 Kimo/Sauermann CQ15 Gummikappe m/magneter 


